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Kulesnélkiili allithato védiburkolat [‘r: G esavaroes

A véddburkolat segédszerszam hasznalata \ _ . ;
R 1@ Kemény csavarozasi munkalatokhoz.
nélkdl allithato.

fo Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer,
szerszamesere masodperc alatt.

Szabadalmaztatott anti vibracios rendszer
(AVS) jelentéisen csokkentett vibracio

- P

Lagy iités funkcio
a farokalapacs litéenergidja csikkenthetd az

a" hatsziig bitbefogas

(akar 50%). SOFT alkalr.\'razésna!r. !egirﬁk::ahb megfeleld szintre. 14" hatszog befogas bajonettzarral.
" [pl. valaszfaltégla furasa).

BIZtDI:ISi'IgI tengelyl.ta.pc?olu ) e 2 sehess.eg_es h'aj.tm:nu. ) Ingnelsiolis
Megvedi a felhasznaldt és a gépet, [ 1-2 || 2 sebesséqi hajtémiihaz az alkalmazasnak R e UG RaErE
ha a fard beszorul. — megfelelé optimalis sebességért. gyol 9 9 .
P Csak fiiras Koffer
Beépitett porelszivis a tiszta LANN | L . .

o . Csak furds Gzemmaod. Robosztus szerszamkoffer.
munkaktrnyezetért.
Elektronika

Valtoztathatd, eldre kivalaszthato
sebesség, lagyinditas, konstans sebesség,
tulterhelés-védelem.

LED
A munkafeliilet megvilagitasara.

Fém tokmany
A kimagaslo tartossagert

Elfordithato fogantyi

Firas és iitvefiiras
2 funkeids - flras és Gtveflras.

Véses és iitvefiras
2 funkcios - furdkalapacs vésd/bontd
funkcidval.

Kombi furdkalapacs
3 funkeid - furas, litvefuras vésd/bonto
funkcioval.

Taska
Tartos épitdipari taska.

Vigasi kapacitas
A flirész maximalis harant vagasi kapacitdsa.

Fiirészlap lézerrel
Lézer fény mutatja a vagas vonalat.

Gervigis kapacitis

A munkadarabhoz vald mindenkori Vési Makimalis GorvaGaS SaBe .
optimélis hozzaférést biztositja vagasnal Veésa/bontokalapacs. s bggm_ 95520
€s csiszoldsnal is.

Gyemant fuarogep Tepteir Ferdevagas kapacitas

A gyémant tartozékok hasznalata soran
kimagaslo teljesitményt biztosit.

[ i e ]

Egyszerl csiszolblap régzités tépbzarral.

Maximalis ferdevagas szoge -
jobbra és balra.
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08 AKKUMULATOROS GEPEK

18 V-0S TERMEKCSALAD

BSB 18 G Li BS 18 G Li

‘ AEG Sy E AEG

BSS 18C Li

BMS 18C Li

BSB 18 Li

AKKUMULATOROK

- — - Kimagaslo teljesitmény/suly arany
| E’ = Memoria effektus nélkiil
HT”I”M ’0” I Minimalis dnkisiiles
!!W P! wgﬁ Hosszu elettartam - tobb toltési ciklus

— 18 V NiCd és NiMH valtozatban is kaphato

A toltesi id6 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan




EROTELJES 18 V UTVEFURO-CSAVAROZO

POWER &

PERFORMANCE

AKKUMULATOROS GEPEK 09

Tipus: BSB 18 Li

ROBOSZTUS TOKMANY

NYOMATEKSZABALYOZAS

UZEMMOD
KAPCSOLO

GUMIROZOTT
POTFOGANTYU

Yo
LSRR WARRANTY * GARANTIE
—7

ELERHETO MEG:
NiCd verzio

Elonyok

» Kompakt és eriteljes, nagy nyomatéki alkalmazasokhoz

* A 64 Nm-es nyomaték nagy teljesitményt biztosit

» Két sebesség: 0-450/0-1600 ford/perc

» 24-fokozati nyomatékbeallitas lehetdvé teszi a
felhasznalo teljes ellendrzését a gép felett

» FIXTEC 13 mm-es teljesen fém Rihm tokmany
tengelyretesszel és kulcsnélkiili tokmannyal

» Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

+ 3 munkamod - kiilinbozo alkalmazasok kizdtti
kiinnyed valtas

» Eriteljes, nem csokkend teljesitményii 18 voltos
akkumulator

» Tilterhelés védelem**

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 3,0 Ah

Tolto - 30 perc*

Suly - 2,6 kg

Furasteljesitmény faffém/falazat - 38/13/16 mm
Tokmany - 1,5-13 mm

Max. nyomaték - 64 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-450/0-1600 [perc
Fesziiltség - 18V

1G]

SIE

Tipus: BSB 18 Li Cikkszam 4935 4112 80 Verzié 2 x 3,0 Ah Li-ion akkumuldtor, thith (30 perc®] EAN kod 4002335196708
Tipus: BSB 18 NiCd Cikkszim 4935 4112 50 Verzié 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, titd (60 perc”) EAN kéd 4002395196722

18 V UTVEFURO-CSAVAROZO

Tipus: BSB 18 G Li

\'EAEIEg
] USRS WARRANTY * GARANTIE

ELERHETO MEG:

El('iny(}k NiCd verzid

» Kompakt és erdteljes minden alkalmazashoz

* A 47 Nm nyomaték nagy teljesitményt biztosit

» 2 sebességes: 0-400/0-1500 percenkénti fordulat

» 24 fokozati nyomatékallitas

» 13 mm-es egyhiivelyli FIXTEC tokmany fém befogo
lapkakkal

» Kdnnyed valtas a kiilinbizd alkalmazasok kizott az
uj iizemmod kapesoloval

» Eriteljes nem csiikkend teljesitményii 18 voltos
akkumulator

» Tulterhelés védelem**

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 1,5 Ah

Tolto - 30 perc*

Suly - 1,9 kg

Farasteljesitmény faffém/falazat - 34/13/12 mm
Tokmany - 1,5-13 mm

Max. nyomaték - 47 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-400/0-1500 [perc
Fesziiltség - 18V

CYRE

o .

Tipus: BSE 18 G Li-152C Cikkszdm 4935 4167 30 Verzid 2 x 1,5 Ah Li-ion akkumulator, titd {30 perc®) EAN kdd 4002395130429
Tipus: BSB 18 C NC-172C CikkszAm 4935 4167 40 Verzid 2 x 1,7 Ah NiCd akkumulator, titd (50 perc”) EAN kod 4002395130443

* A tdltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan  ** Csak a litium-ion skkumulitorral felszerelt gépeknél



10 AKKUMULATOROS GEPEK

18 V SZUPERKOMPAKT FUROCSAVAROZO | BOWER

Eliinyiik ELERHETO MEG: 3,0 Ah Li-ion verzi6, NiCd és Nulla verzio

» Kicsi, kompakt és eroteljes gép, tokéletes nagy
nyomatékot igényld alkalmazasokhoz

» Az 52 Nm-es nyomaték nagy teljesitményt biztosit

» Két sebesség: 0-450 perc/0-1650 /pere

» 24-fokozatli nyomatékbeallitas lehetové teszi a
felhasznalo teljes ellendrzését a geép felett

* FIXTEC 13 mm-es teljesen fém Rohm tokmany
tengelyretesszel és kulesnélkiili tokmannyal

» Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

* Forgasirany valto

» Erdteljes, nem csokkend teljesitményii 18 voltos
akkumulator

* Tulterhelés védelem™

Technikai adatok

Akkumulatorok szama 2x 1,5 Ah
Talto 30 perc®

Stuly 2,0 kg
Furasteljesitmény fem/fa 13/36 mm

Tokmany 1,5-13 mm
Max. nyomateék 52 Nm

Uresjarati fordulatszam 0-450/0-1650 /perc

Fesziiltseg

ANNEES

YEARS
B 3
OWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE
52 | (]| o
Nm

Tipus: BS 18C U Cikkszim 4535 4113 40 Verzid 2 x 1,5 Ah Li-ion aklumuldtor, thiod (30 perc) EAN kdd 4002395131723

Tipus: BS 18C U Cikkszim 4335 4113 20 Verzid 2 x 3,0 Ah Li-lon akkurnulétor, téitd (30 perc”) EAN kdd 4002395196777 ‘ ﬂ
Tipus: 85 18C NICd Clkksziim 4935 4113 30 Veerzid 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, 144t 50 perc’) EAN kbd 4002395196791

=N
Al (32)

-

e

Tipus: BS 18C 0 Cikkszdm 4535 4113 40 Nufla verzid il nélkll EAN kid 400

3y T e p
b Kﬁ‘%&\mww S AR

* A tiltési idd 2,0 Ah NiCd akkumuldtor alapjan * Csak a litium-ion akkumulatorral felszerelt gépeknél



18 V FUROCSAVAROZO

AKKUMULATOROS GEPEK 11

Tipus: BS 18 G Li

Elonyok

» Kompakt és erdteljes minden alkalmazashoz

» A 47 Nm nyomaték nagy teljesitményt biztosit

» 2 sebességes: 0-400/0-1500 percenkénti fordulat

« 24 fokozat nyomatékallitas

» 13 mm-es egyhiively(i FIXTEC tokmany fém befogo lapkakkal

« Kdnnyed valtas a kiilonbézd alkalmazasok kozdtt az uj iizemmad kapcsoloval
» ErGteljes nem csikkend teljesitményii 18 voltos akkumulator

» Tilterhelés védelem™

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 1,5 Ah

Tilté - 30 perc*

Suly - 1,8 kg

Farasteljesitmény fém/fa - 13/34 mm
Tokmany - 1,5-13 mm

Max. nyomaték - 47 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-400/0-1500 [perc
Fesziiltség - 18V

Tipus: BS 18 G Li-152C Cikkszdm 4935 4167 70 Verzid 2 x 1,5 Ah Li-ion aklumulator, thitd {30 perc®) EAN kod 4002395130145
Tipus: BS 18 G NC-172C Cikkszdm 4335 4167 80 Verzid 2x 1,7 Ah NICd akkumuldtor, t6lt (50 per”) EAN kid 4002395130160

18 V SZUPERKOMPAKT UTVECSAVAROZO

Elonyok

« Ultrakompakt és erdteljes iitvecsavarozogép

» Egyediilallé ergondmikus forma

» Nagy nyomaték leadas: 155 Nm

» 3100 iités/perc a nagyobb teljesitményért

« Tartos, kénnyii magnézium hajtomiihaz a hosszabb élettartamért
« 13" hatsziig bitbefogas

» Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

= Erételjes, nem csiikkend teljesitményli 18 voltos akkumulator

» Tilterhelés védelem*™

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 1,5 Ah
Tilté - 30 perc*

Suly - 1,6 kg

Max. nyomaték - 155 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-2400 /perc
Utésszam - 0-3100 iités/perc

Szerszam befogas - 4" Hex

Fesziiltség - 18 V

Tipus: BSS 12C LI Cikkszam 4935 4119 42 Verzid 2 x 1,6 Ah Li-ion akkumuldtor, thd (30 perc®) EAN kod 4002395131747
Tipus: BSS 12C LI Cikkszédm 4935 4116 40 Verzio 2 x 3,0 Ah Li-ion akkumuldtor, tid (30 perc®) EAN kod 4002335130931
Tipus: BSS 12C NiCd CikkszAm 4935 4116 50 Verzio 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, t1t5 (60 perc”) EAN kid 4002395130948
Tipus: BSS 12C0 Cikkszdm 4535 4116 60 Nulla verzid akkumulitor, thlt8 &s szerszdmkoffer nélkll EAN kid 4002395130955

ELERHETO MEG: NiCd verzio

ANNEES
AEG YEARS

P JAHRE
[ m‘ [ 47

AN

o

ULTRA|  ripus: BSs 18cC Li

COMPACT

ELERHETO MEG: 3,0 Ah Li-ion verzi6, NiCd és Nulla verzio

o 3
| AEG JAHRE
POWERTOOLS

WARRANTY - GARANTIE

A G < v -

* A tdltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan  ** Csak a litium-ion skkumulitorral felszerelt gépeknél




12 AKKUMULATOROS GEPEK

" r

18 V INGAELOTOLASOS'SZABLYAFURESZ ™| SOMPACT | Tipus: BMS 18C Li

ELERHETO MEG: 3,0 Ah Li-ion verzio és Nulla verzid

FIXTEC RENDSZER SZUPERKOMPAKT

L Frrewm ra

: . Litium ion akkumulator
NAGY KAPCSOLO

VEKONY PROFIL

Elényok Technikai adatok

= Innovativ forma a korlatozottan hozzaférhetd helyekhez Akkumulatorok szima - 1 x 1,5 Ah
» Legkisebb szablyafiirész a piacon Tilté - 30 perc*
» Egykézzel valo miikidtetés kivételes egyensullyal Suly - 2,0 kg
= 3500 percenkénti liketszam és 12,7 mm-es lokethossz Likethossz - 12,7 mm
a gyorsabb vagasért Percenkénti loketszam - 0-3500 [perc F
« FIXTEC a gyors és kinny(i kulesnélkiili fiirészlap eseréért Fesziiltség - 18V 3#";‘3'{;
« Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara | —_— mm“,‘,“aﬁﬁ

» Kétujjas valtoztathato sebesség
« Erdteljes, nem csikkend teljesitményti 18 voltos akkumulator
« Tulterhelés védelem**

Tipus: BMS 18C L Cikkszam 4935 4119 44 Verzib 1 x 1.5 Ah Li-ion akkumuldtor, titd (30 perc®] EAN kdd 4002295121781
Tipus: BMS 18C L Cikkszam 4935 4114 20 Verzid 1 x 3,0 Ah Li-ion akkumuldtor, tltd (30 perc®] EAN kéd 4002395196351
Tipus: BMS 18C 0 Cikkszim 4935 4114 30 Nulla verzit akkumulitor, thltS &s szerszdmkoffer nélkil EAN kdd 4002395196975

* A tiltési idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan * Csak a litium-ion akkumulatorral felszerelt gépeknél



AKKUMULATOROS GEPEK 13

18 V INGAELOTOLASOS SZABLYAFURESZ | POWERE& Tipus: BUS 18 Li

PERFORMANGE

Elonyok ELERHETO MEG: NiCd és Nulla verzio

* IngaelGtolas a megnavelt teljesitményért
» 3300 percenkénti loketszam és 19 mm-es likethossz
a gyorsabb vagasért
» FIXTEC a gyors és kinnyt kulcsnélkiili flirészlap cseréért
= Allithaté saru
= A fiirészlap 180°-kal elfordithatd, ami jobb hozzaférést biztosit
» Valtoztathato sebességkapesold — idealis a preciz munkakhoz
« Ergonomikus Softgrip fogantyu a még kényelmesebb hasznalatért
» Erdteljes, nem csiikkend teljesitményli 18 voltos akkumulator
« Tilterhelés védelem**

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 3,0 Ah
Tilté - 30 perc*

Suly - 3,5 kg

Likethossz - 19 mm

Percenkénti loketszam - 0-3300 [perc
Fesziiltség - 18V

ANNEES

3 YEARS

| JAHRE
0’ 00 WARRANTY - GARANTIE

Tipus: BUS 18 L Cikkszédm 4335 411400 Verzib 2 x 3.0 Ah Li-ion akkumuldtor, titd (30 perc®) EAN kdd 4002295196313
Tipus: BUS 18 NiCd Cikkszim 4335 4114 10 Verzid 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, tiid (60 perc®]) EAN kid 4002395196937
Tipus: BUS 128 0 Cikkszdm 4935 4114 60 Nulla verzit akkumulitor, thild & szerszdmkoffer nélkll EAN kdd 4002335137019

18 V KORFURESZ A KEMENY ALKALMAZASOKHOZ | POWER& | 1i),s: BKS 18 Li

ELERHETO MEG: NiCd és Nulla verzio

Elonyok

« Kompakt, kinnyii és jol kiegyenstilyozott

» Ontvénykonstrukeio a nagyobb tartdssag érdekében

» 165 mm-es jobbos fiirészlap elhelyezés az optimalis vagasvonal
lathatosagaért

» Nagy, 50 fokos fiirészlap diintési lehetGség

= Elektronikus motorfék, a fiirészlap masodpercen beliil megall

» Forgathato elszivocsonk az optimalis forgacskihordas érdekében

» Biztonsagi kapesolo reteszeléssel

« Tengelyreteszelés a gyors fiirészlapcsere érdekében

» Erdteljes, nem csiikkend teljesitményli 18 voltos akkumulator

« Tilterhelés védelem**

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 3,0 Ah Gérvagas - 50°-ig

Tilté - 30 perc* Uresjarati fordulatszam - 4400 [perc
Suly - 3,6 kg Vagas mélysége 45° - 0-41 mm
Fiirészlap - 165 mm Vagas mélysége 90° - 0-54 mm
Befogotiiske - 15,87 mm (34") Fesziiltség - 18V

=/ /R 0 ]

* A tdltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan  ** Csak a litium-ion skkumulitorral felszerelt gépeknél

Tipus: BKS 18 Ui Cikkszim 4935 4113 80 Verzid 2 x 3,0 Ah Li-lon akloumuldtor, thhd (30 perc”) EAN kid 4002395136876
Tipus: BKS 18 NiCd Cikkszdm 4935 4113 20 Verzid 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, tild (50 perc®] EAN kdd 4002395196890
Tipus: BKS 180 Cikkszim 4535 4115 20 Mulla verzid EAN kid 4002335197101




14 AKKUMULATOROS GEPEK

18 V SZUROFURESZ A KEMENY ALKALMAZASOKHOZ Tipus: BST 18X Li

Elﬁllyﬁk ELERHETO MEG: NiCd és Nulla verzié

» Ingael6tolas a megndivelt teljesitményért

» Fém hajtomiihaz a hosszabb élettartamért

« Professzionalis, aluminium éntvény alaplap

= Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fiirészlapok gyors cseréjéért
= Viltoztathato sebességkapcsolo - idedlis a preciz munkakhoz

= Softgrip és ergondomikus foganty( a kényelmes kezelhetdségért

» Elektronikus motrofék, a fiirészlap masodpercen beliil megall

« Erdteljes, nem csikkend teljesitményti 18 voltos akkumulator

« Tulterhelés védelem**

{ fraium ron 57

Technikai adatok

Akkumulitorok szama - 2 x 3,0 Ah Ferdevagas szige - 45ig

Tilt6 - 30 perc* Vagasi mélység puha faba - 80 mm
Suly - 3,5 kg Fesziiltség - 18V

Lokethossz - 26 mm

Uresjarati loketszam - 0-2050 [perc

ANNEES
YEARS

| JAHRE

LIRSS WARRANTY - GARANTIE
Tipus: BST 18X Li Cikkszdm 4935 4121 45 Verzid 2 x 3,0 Ah Li-ion akkumulitor, thltd (30 perc®) EAN kdd 4002395197484 0-2050/min <_,' z m F,x ﬁ
Tipus: BST 18X NiCd Cikkszam 4935 4131 35 Verzi6 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, tltd (80 perc®) EAN kid 4002395197477 SPM Il-hw \J

Tipus: BST 18 0 Cikkszdm 4935 4131 30 Nulla verzid akkumulitor, thitd és szerszimkoffer nélkil EAN kod 4002395197460

18 V AKKUS GYALUGEP Tipus: BHO 18/0

Elonyok R
AEG YEARS
« Elsd fogantyu Softgrip bevonattal a kényelmesebb kétkezes | mm-Tlvl_lmE

munkavégzéshez

= Nagy porzsak a pormentes munkateriiletért

= Allithaté kapesolo a vagasi mélység kénnyii beallitasaért

» Alaplap eldl és hatul ék alaka hornyokkal a sarokgyalulashoz

« Automatikus védelem a gyalu feliiletekkel valo, véletlenszerti
érintkezése ellen

= Biztonsagi kapcsold reteszeléssel

» Ergondmikus Softgrip fogantyu a még kényelmesebb hasznalatért

» Ontvénykonstrukcio a nagyobb tartossig érdekében

Technikai adatok

Gyalulasi szélesség - 82 mm Suly - 3,4 kg
Falcolasi mélység - 0-12,5 mm Uiresjarati fordulatszam -
Gyalulasi mélység - 0-1,6 mm 12.000 [perc

Fesziiltség - 18 V

=

1.6 mm

.
Tipus: BHO 18 0 Cikkszém 4335 4131 75 Nulla verzid il és nélktil EAN kdd 4002395197552 o | tzmm |

* A tiltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan * Csak a litium-ion akkumulatorral felszerelt gepeknél




AKKUMULATOROS GEPEK 15

NAGY KIVITELEZOI CSOMAG - 18 V, 4 GEP + LAMPA Tipus: JP 18 A5

Tartalmaz e
. 3 YEARS

* BSB 18 - Utveflrd-csavarozd | m e JAHRE

« BSS 18 - Kompakt litvecsavarozd

« BUS 18 - Ingaelftoldsos szablyaflirész

» BKS 18 - Korfiiresz

* FL 18 - Lampa

2 db erdteljes, nem csokkend teljesitményd

18 voltos, 3,0 Ah-s litium ion akkumulator*™

« Toltd

Tipus: JP 18 A5 Ui Cikkszdm 4935 4114 40 Verzid 2 x 3,0 Ah Li-ion akkumuldtor, thltd (30 perc®] EAN kod 4002295196982
Tipus: JP 12 A5 NICd Cikksz&m 4935 4114 50 Verzié 2 x 2,0 Ah NICd akkumulitor, thitd (50 perc®) EAN kdd 4002395197002

KOZEPES KIVITELEZOI CSOMAG - 18 V, 3 GEP + LAMPA Tipus: JP 18 A4C

Tartalmaz

« BS 18C - Kompakt firdcsavarozo

= BSS 18C - Szuperkompakt iitvecsavarozd

« BMS 18C - Kompakt szablyafiirész

= BLL 18C - Lampa

« 2 db erdteljes, nem csilkkend teljesitményd
18 voltos, 1,5 Ah-s litium ion akkumulator*

= Tolté

ANNEES
3 YEARS
JAHRE

WARRANTY - GARANTIE

Tipus: JP 18 A4C Ui Cikkszdm 4935 4160 36 Verzio 2 x 1,5 Ah Li-lon akkumuldtor, thits (30 perc®] EAN kid 4002295129706

* A tdltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan  ** Csak a litium-ion skkumulitorral felszerelt gépeknél



16 AKKUMULATOROS GEPEK

14,4 V UTVEFURO-CSAVAROZ0 Tipus: BSB 14 STX NiCd

Elényok

= Kalapacs iizemmod a falazatban és kében
tirténd firashoz

= A 63 Nm-es nyomaték nagy teljesitményt
biztosit

» 22-fokozatu nyomatékbeallitas és plusz egy
furasi fokozat

» Elektronika valtoztathato, elire kivalaszthato
fordulatszammal

» Kétsebességes hajtomiihaz

» FIXTEC 13 mm-es teljesen fém Réhm tokmany
tengelyretesszel és kulcsnélkiili tokmannyal

Technikai adatok

Akkumulitorok szama - 2 x 2,0 Ah

Tiltd - 60 perc*

Suly - 29 kg

Furasteljesitmény fém/fa/falazat - 13/36/16 mm
Tokmany - 1,5-13 mm

Max. nyomaték - 63 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-420/0-1600 [perc
Fesziiltség - 14,4V

ANNEES

A 57w

o )
© )|

Tipus: BSB 14 STX NiCd Cikkszim 4935 4130 80 Verzid 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulétor, titf (80 perc®) EAN kid 4002395157385

14,4 V UTVEFURO-CSAVARO Tipus: BSB 14 G NiCd

Elényok

» Kompakt és erdteljes minden alkalmazashoz

= A 32 Nm nyomaték nagy teljesitményt biztosit

= 2 sebességes: 0-400/0-1400 percenkénti
fordulat

» 24 fokozati nyomatékallitas

* 10 mm-es egyhiivelyii FIXTEC tokmany fém
befogo lapkakkal

» Kéinnyed valtas a kiilonbozo alkalmazasok kozitt
az uj iizemmod kapesoloval

Technikai adatok

Akkumulitorok szama - 2 x 1,4 Ah

Tiltd - 60 perc*

Suly - 1,8 kg

Furasteljesitmény fém/fa/falazat - 10/32/8 mm
Tokmany - 1,5-10 mm

Max. nyomaték - 32 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-400/0-1400 [perc
Fesziiltség - 14,4V

Tipus: BSE 14 G NC-142C Cikkszam 4935 4167 50 Verzio 2 x 1,4 Ah NiCd akkumulitor, thltd (80 perc™) EAN kid 4002295130405

* A tiltési idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan



AKKUMULATOROS GEPEK 17

14,4 V FUROCSAVAROZO Tipus: BS 14 G NiCd

Elonyok Technikai adatok

» Kompakt és erdteljes minden alkalmazashoz Akkumulatorok szama - 2 x 1,4 Ah
» A 32 Nm nyomaték nagy teljesitményt biztosit Toltd - 60 perc*
» 2 sebességes: 0-400/0-1400 percenkénti Sily - 1,7 kg
fordulat Furasteljesitmény fém/ffa - 10/32 mm
» 24 fokozati nyomatékallitas Tokmany - 1,5-10 mm
» 10 mm-es egyhiivelyii FIXTEC tokmany fém Max. nyomaték - 32 Nm
befogo lapkakkal {resjarati fordulatszam - 0-400/0-1400 [perc

Fesziiltség - 14,4V

o E3E
LGSR WARRANTY - GARANTIE

10 mm

m [@

A

14,4 V UTVECSAVAROZO Tipus: BSS 14 Li

A ‘

& -

Tipus: BS 14 6 NC-142C Cikkszim 4935 4167 90 Verzid 2 x 1,4 Ah NiCd akkumuldtor, téld (50 perc®) EAN kid 4002395130122

Elony{)k TeChnl kal adﬂtﬂk ELERHETO MEG: NiCd és Nulla verzio
» Kompakt, jol kiegyenstlyozott iitvecsavarozagép Akkumulatorok szama - 2 x 3,0 Ah '
« Ipari magnézium hajtomiihaz a hosszabb Tdlté - 30 perc*
élettartamért Stily - 2,1 kg
* 3300 iités/perc a nagyobb teljesitnényért iiresjarati fordulatszam - 0-2500 /perc
» Nagy nyomaték leadas: 85 Nm {itésszam - 0-3300 iités/perc

» Ys" hatszig bitbefogas

» Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

« Erételjes, nem csiikkend teljesitményli 14 voltos
litium ion akkumulator

Max. nyomaték - 85 Nm
Szerszam befogas - 1+" Hex
Fesziiltség - 144V

o 3
LCCIERES WARRANTY - GARANTIE

Tipus: BSS 14 Li Cikkszim 4335 4131 16 Veerzid 2 x 3,0 Ah Li-lon akkumuldtor, it (30 perc®) EAN kdd 4002395157445
Tipus: BS514 NiCd Cikkszdm 4935 4131 05 Verzié 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, tihd (60 perc®] EAN kid 4002395197415
Tipus: BSS 14 0 Cikkszam 4935 4131 20 Nulla verzid il s nélkal EAN kdéd 4002395197439

Tartalmaz

BS 14 - Firdcsavarozo
= BSS 14 - Utvecsavarozo
* FL 14 - Lampa

* 2 x akkumulator

« Tadltd

Tipus: JP 14 A Cikkszdm 4935 4135 95 Verzié 2 x 2,0 Ah NICd akkumulitor, tiltd (0 perc®) EAN kod 4002395192670
Tipus: JP 14 B Cikkszdm 4935 4136 00 Verzid 2 x 2,0 Ah Li-lon akkumuldtor, tiltS (30 perc®] EAN kod 4002295192687

* A téltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulitor alapjan
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12 V UTVEFURO-CSAVAROZO

Tipus: BSB 12 STX NiCd

Elonyok

» Kalapacs lizemmad a falazatban és kdben torténd flirashoz

* A 57 Nm-es nyomaték nagy teljesitményt biztosit

» 22-fokozatu nyomatékbeallitas és plusz egy firasi fokozat

» Elektronika valtoztathato, elire kivalaszthato fordulatszammal

» Kétsebességes hajtomiihaz

» FIXTEC 13 mm-es teljesen fém Rihm tokmany tengelyretesszel
és kulesnélkiili tokmannyal

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 2,0 Ah

Tilt6 - 60 perc

Siily - 2,8 kg

Furasteljesitmény fém/faffalazat - 13/34/13 mm
Tokmiany - 1,5-13 mm

Max. nyomaték - 57 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-400/0-1550 [perc
Fesziiltség - 12V

ANNEES

YEARS
| ALANEES WARRANTY - GARANTIE

i

Tipus: BSB 12 STX NICd Cikkszdm 4335 4130 15 Verzi6 2 x 2,0 Ah NiCd akkumul4tor, téitd (60 per*) EAN kod 4002395197255 [ﬁ}

=

4IIJ

13 mm

oo [FEE

12 V UTVEFURO-CSAVAROZO

Tipus: BSB 12 G NiCd

Elényok

» Kompakt és erdteljes minden alkalmazashoz

= A 30 Nm nyomaték nagy teljesitményt biztosit

= 2 sebességes: 0-350/0-1350 percenkénti
fordulat

» 24 fokozati nyomatékallitas

* 10 mm-es egyhiivelyii FIXTEC tokmany fém
befogo lapkakkal

» Kéinnyed valtas a kiilonbozo alkalmazasok kozitt
az uj iizemmod kapesoloval

Technikai adatok

Akkumulitorok szama - 2 x 1,4 Ah

Tiiltd - 60 perc*

Suly - 1,7 kg

Furasteljesitmény fém/fa/falazat - 10/30/6 mm
Tokmany - 1,5-10 mm

Max. nyomaték - 30 Nm

Uresjarati fordulatszam - 0-350/0-1350 [perc
Fesziiltség - 12V

ANNEES

YEARS

I JAHRE
SLEAUES] WARRANTY * GARANTIE

LY

=

Wl

|
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1-2
=

!

-

BSB 12 & NC-142C Cikkszdm 4335 4167 60 Verziid 2 1,4 Ah NiCd akkumuldtor, tihe (60 perc”) EAN kod 4002395130184

* A tiltési idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan



12 V FUROCSAVAROZO

AKKUMULATOROS GEPEK 19

Tipus: BS 12 G NiCd

Elonyok

» Kompakt és erdteljes minden alkalmazashoz

= A 30 Nm nyomaték nagy teljesitményt biztosit

» 2 sebességes: 0-350/0-1350 percenkénti
fordulat

» 24 fokozati nyomatékallitas

» 10 mm-es egyhiivelyii FIXTEC tokmany fém
befogo lapkakkal

ELERHETO MEG:

Technikai adatok

NiMH verzio
Akkumulitorok szama - 2 x 1,4 Ah
Toltd - 60 perc*
Siily - 1,6 kg

Furasteljesitmény fém/ffa - 10/30 mm
Tokmany - 1,5-10 mm

Max. nyomaték - 30 Nm

Uresjarati fordulatszam -
0-350/0-1350 [perc

Fesziiltség - 12V

3 VEAHO
JAHRE
- : WARRANTY - GARANTIE

Tipus: BS 12 G NC-142C Cikkszim 4335 4168 00 Verzid 2 x 1,4 Ah NiCd akkumuldtor, tbitd (60 perc”) EAN kdd 4002395130115

10 mm

L

A 1

[& {30

=]

Tipus: BS 12 6 NC-202C Cikkszém 4935 4192 56 Verzid 2 x 2 Ah NICd akkumultor, thit5 (80 perc®) EAN kod 4002395133000
Tipus: BS 12 & NM-302C Cikkszam 4935 4167 45 Vierzit) 2 x 3 Ah NIMH akkumulétor, t1t6 (60 perc®) EAN kod 4002395130535

UTVECSAVAROZO

Tipus: BSS 12 RW NiCd

Elonyok

« Sarokcsavarozo — a legjobb megoldas minden csavarozasi és
furasi feladathoz a nehezen hozzaférhetd helyeken.

» Nagy nyomaték leadas: 79 Nm

« |pari fém hajtomiihaz a hosszabb élettartamért

» 13" hatszig bitbefogas

= Rongalasallo burkolat — a munkadarab védelme az esetleges

karokkal szemben

Tipus: BSS 12 RW NiCd Cikkszdm 4935 4117 10 Verzib 1 x 2,0 Ah NICd akkumuldtor, thltd (60 perc®] EAN kid 4002395131600
Tipus: BSS 12 RW 0 Cikkszim 4935 4117 30 Nulla verzit akkumulitor, thlt5 &s szerszdmboffer nélkll EAN kdd 4002395131679

12 VOLTOS SZETT

Tartalmaz

« BS12X

= BSS 12 RW

» Tartds épitdipari taska
* 2 %2,0Ah akkumulator
« Tdltd

ey o
=0 JAHRE

L LIRS WARRANTY « GARANTIE

Tipus: BS 12 XSzett 1 Cikkszdm 4935 4150 30 Verzid 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, t81t5 (50 perc”) EAN kd 4002395132478

BS 12 X SZETT 1

Technikai adatok ELERHETO MEG: Nulla verzio
[*

Akkumulsitorok szama -

1x2,0Ah

Tilté - 60 perc*

Siily - 2,3 kg

Tokmany - 14" Hex

Max. nyomaték - 79 Nm

Uresjarati fordulatszam -
0-2200 [pere

Fesziiltség - 12V

ANNEES
vms
JAHHE
WARRANTY - GARANTIE

Tipus:

RUDCSAVAROZO SE 3.6 Li

Technikai adatok

Akkumulatorok szima - 2 x 1,5 Ah
4 e Toltd - 30 perc*

Elﬂn\/(]k Uresjarati ?ordulatszém =

» Egyenes vagy pisztolyformaba 200/800 [pere
allithato fogantyi Stilya akkumulatorral - 0,6 kg

» 10-fokozatt nyomatékbeallitas és plusz Hossza akkumulitorral - 28 cm
egy fuirasi fokozat Furasteljesitmény aluminiumba/

» Ergondmikus, modern design faba - 5/6 mm

» Kétsebességes hajtomiihaz Max. nyomaték - 6,5 Nm

s 14" hatsziig bitbefogas Fesziiltség - 3,6 V

w= T

AEG

EG

Bl

Tipus: SE 3.6 L Cikkszim 4235 4131 &5 Verzid 2 x 1,5 Ah Li-ion akkumuldtor, t1t8 (30 perc®] EAN kdd 4002395197538

Tipus: SE 3.6 NiCd Cikkszam 4935 4131 55 Verzié 2 x 1,4 Ah NiCd akkumulitor, titd (30 perc®] EAN kdd 4002395197514
Tipus: SE 3.6 NiMh Cikkszdm 4935 4131 60 Verzib 2 x 2,0 Ah NiMh akkumulitor, t81t8 (30 perc®] EAN kdd 4002395197521

* A téltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulstor alapjan
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12 V 2 SEBESSEGES SZUPERKOMPAKT FUROCSAVAROZO B%“W‘Ecﬁ Tipus: BS 12C2 Li

Elonyok

a3
# Csak 171 mm hosszu, szuperkompakt furdcsavarozo rovenvos R
» 17-fokozatu nyomatékbeallitas és plusz egy furasi T —— TTI Mmoo e s >

fokozat ; ;

» Kétsebesseéges hajtomiihaz
* Ipari fém hajtomiihaz a hosszabb élettartamért
» FIXTEC tengelyretesz és 10 mm-es kulesnélkiili tokmany

= Elektronika valtoztathato, elore kivalaszthato
fordulatszammal

» Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

= Tulterhelés védelem

Technikai adatok

Akkumulatorok szama 2x1,5Ah
Tolto 30 perc*
Stly 1.1 kg

Farasteljesitmény acél/puhafa 10/20 mm

Tokmany 1,5-10 mm
Max. nyomaték 25 Nm
i fordulatszam 0-320/0-1300 /perc

Fesziiltseg

'Lirwiom ron'|

aanw

= P
B 25w W
Tipus: BS 12C2 U Cikkszém 4935 4115 30 Verzid 2 x 1,5 Ah Li-ion akkumulator, thied (30 perc®) EAN kdd 4002395197132 Nm -@J

* A téltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulstor alapjan
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12 V SZUPERKOMPAKT FUROCSAVAROZO POWER |  Tipus: BS 12C Li

ﬂ 18.5
2 BS 12C Ui Cikkszdm 4935 4130 40 Verzid 2 x 1,5 Ah Li-ion akkumulator, tiiltd (30 perc®) EAN kdd 4002395197279 Nm

Elonyok

» Csak 160 mm hosszu, szuperkompakt fiirdcsavarozo

» 17-fokozatu nyomatékbeallitas és plusz egy firasi fokozat

# Ipari fém hajtomiihaz a hosszabb élettartamért

= FIXTEC tengelyretesz és 10 mm-es kulesnélkiili tokmany

» Elektronika valtoztathato, elire kivalaszthato fordulatszammal
« Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

« Tilterhelés védelem

3 Q.g‘ﬂﬂ!
| LLLLILULCES WARRANTY - GARANTIE

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 1,5 Ah Tokmany - 1,5-10 mm

Tislto - 30 perc* Max. nyomaték - 18,5 Nm

Siily - 1,1 kg Uresjarati fordulatszam - 0-575 [perc
Furasteljesitmény acél/puhafa - Fesziiltség - 12 V

10/20 mm

——

SR )

10 mm

Ld

Tipus: BS5 12C L0 Cikkszdm 4535 4116 80 Verzid 2 x 1,5 Ah U lon akkumuldtor, t8ltS (30 perc”) EAN kid 4002335130979 ‘ ﬂ]
Tipus: BS5 12C0 Cikkszém 4935 4117 00 Nulla verzid akkumulitor, thitd és szerszimboffer nélkill EAN kéd 4002395130993

12 V SZU j POWER | Tipus: BSS 12C Li

Elonyok i
3 YEARS
| E b

» Ultrakompakt és erételjes iitvecsavarozogép

» Nagy nyomaték leadas: 113 Nm

= Ipari magnézium hajtomiihaz a hosszabb élettartamért

= 13" hatsziig bitbefogas

= Softgrip és ergonomikus foganty( a kényelmes kezelhetdségért
« Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

« Tilterhelés védelem

Technikai adatok

Akkumulatorok szima - 2 x 1,5 Ah Utésszam - 0-2400 iités/perc
Tiltd - 30 perc* Szerszam befogas - 's" Hex
Suly - 1,2 kg Fesziiltség - 12V

Max. nyomaték - 113 Nm

Uresjarati fordulatszam -

0-1800 [perc

[T ——
LLiTHIUM 10N

I IR ]

* A tiltési idd 2,0 Ah NiCd akkumulator alapjan
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12 \/ 2 SEBESSEGES SZUPERKOMPAKT FUROCSAVAROZO + LAMIPA® Model: BS 12C2 SZETT 1

Elonyok

= Csak 171 mm hosszu, szuperkompakt firdcsavarozo

» 17-fokozatu nyomaték beallitas és plusz egy furasi fokozat

» Kétsebességes hajtomiihaz

» Ipari fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

= FIXTEC tengelyretesz és 10 mm-es kulesnélkiili tokmany

» Elektronika valtoztathato, elire kivalaszthato fordulatszammal
» Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

» Tilterhelés védelem

o 3
LUUETES WARRANTY « GARANTIE

» LED Lampa

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 1,5 Ah Tokmany - 1,5-10 mm

Tilté - 30 perc* Max. nyomaték - 25 Nm

Siily - 1,1 kg {resjarati fordulatszam - 0-320/0-1300 [perc

Fiirasteljesitmény acélfpuhafa - 10/20 mm  Fesziiltség - 12 V 25 d
Nm

Tipus: BS 1202 Szett 1 Cikkszim 4935 4119 79 Verzid 2 x 1,5 Ah Li-ion akkumulitor, téhd (30 perc®] EAN kid 4002395132416

(W g .

12 V SZUPERKOMPAKT FUROCSAVAROZO + LAMPA

Elonyok

» Csak 160 mm hosszii, szuperkom pakt flrdcsavarozo

» 17-fokozati nyomaték beallitas és plusz egy furasi fokozat

» Ipari fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

= FIXTEC tengelyretesz és 10 mm-es kulesnélkiili tokmany

» Elektronika valtoztathato, elire kivalaszthato fordulatszammal
» Beépitett LED fény a munkafeliilet megvilagitasara

» Tilterhelés védelem

» LED Lampa

0 S
LIUELEER WARRANTY * GARANTIE

Technikai adatok

Litriom 1o '|

Akkumulatorok szama - 2 x 1,5 Ah Tokmany - 1,5-10 mm
Tilté - 30 perc* Max. nyomaték - 18,5 Nm
Suly - 1,1 kg Uresjarati fordulatszam - 0-575 [perc
Fiirdsteljesitmény acél/puhafa - 10/20 mm  Fesziiltség - 12V AL,
185 |l o~ | |G |
Nm 10 mm

Tipus: BS 12C Szett 1 Cikkszém 4935 4119 46 Verzib 2 x 1,5 Ah Li-ion akkumulitor, titd (30 perc®) EAN kéd 4002395131785

AKKUMULATOROS LAMPAK

Cikkszam EAN kod

Megnevezés Fesziiltség 4932 4002395

FL12 12V 3521 00 367535

ﬁ FL 14 14V 3521 01 367542
=

" FL 18 18V 3521 02 367559

g =+

i BLL 12C 12V 3521 62 368150
BLL 18C 18V 3521 64 368174
BFL 18 18V 3521 63 368167

* A téltesi idd 2,0 Ah NiCd akkumulitor alapjan



AZ AEG LITIUM-ION TECHNOLOGIAJA

Gyorsabb hoelvezetes.

Megakadalyozza a viz bejutasat J

Biztonsagban tartja az egyes cellakat
€s megvedi dket a karosodastol

AZ UJ LITIUM-I0ON AKKUMULATOROK

Az AEG litium-ion technoldgidja optimalis teljesitményt szolgaltat napjaink profi szakemberei

szamara az akkumulator és a gép védelme mellett a kdvetkezo 3 eljaras segitsegével

1) Elektronikus védelem

- automatikusan kikapcsol, ha a talzott aramerdsség veszélyezteti az akkumulatort és a gépet

- a hokioldd védi az akkumulatort a magas hdmeérséklettel szemben

- védi az egyes cellakat a tulzott lemeriiléstal

2) Massziv konstrukcio

- Az AEG litium-ion technologidja altal biztositott elénydk maximalisan
kihasznalhatoak a kiils6- és bels kialakitasbol adodo kiemelkedd tartdssaggal

3) Egyedi cella ellendrzés

- az egyedi cellak elteré modon toltddnek fel, illetve meriilnek le — az AEG

litium-ion technologiaja testreszabott egyedi cella fel- és letoltést kinal a
maximalis cella élettartam érdekeben

-

Kinnyii és biztonsdgos illeszkedes

Elektronikus vedelem a
tiiltésnel €s a thlterheléssel
szemben

Elsd osztalyl tartossagot
biztosit

Leejtéskor védi a celldkat a hosszabb
elettartamert




AEG AKKUMULATOROK

Hosszu élet, kimagaslo kapacitas memoria effektus nélkil. A tokéletes Ontisztitdé csatlakozas
biztositja a lehetd legkisebb ellenallast az akkumulator és a gép k6zott, az optimalis teljesitmény

biztositasa érdekében.

ey
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Compacs

MEGNEVEZES

TiPUS KAPACITAS
Ah

)

KOMPATIBILIS TOLTG/

TOLTESI ID6*

EAN KOD

L1830R

3.0

L1815R

15

B1820R

2,0

B1814G

14

4932 3521 14

4002395367672

4932 3521 60

4002395368259

4932 3521 12

4002395367658

4932 352533

4002395371914

L1430R

3.0

M1430R

3,0

B1420R

20

B1415R

15

B1414G

14

4932 3521 11

4002395367641

4932 3521 10

4002395367634

4932 3521 09

4002395367627

4932 352108

4002395367610

4932 3525 31

4002395371891

L1215

15

4932 3520 95

4002395367481

M1230R

3.0

B1220R

B1215R

B1214G

4932 3521 07

4002395367603

4932 3521 06

4002395367597

4932 3521 05

4002395367580

4932 3525 32

4002395371907

SL3.6

SM 3.6

@
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MEGNEVEZES

TOLTESI ID6*

4932 3520 99

4002395367528

4932 3521 69

4002395368228

4932 3520 98

CIKKSZAM

4002395367511

EAN KOD

AL1214 G

NiCd, NiMH, Li-lon 12-14 V

AL 1218

NiCd, NiMH, Li-lon 12-18 V

4932 3524 81

4002395371402

4932 3525 28

4002395371860

BL1218

NiCd, NiMH, Li-lon 12-18 V

LL 1230

Li-lon 12V

LA 036

NiCd, NiMH, Li-lon 3,6 V

4932 3520 93

4002395368884

4932 3520 96

4002395367498

4932 3520 97

4002395367504

* A toltesi ido 2,0 Ah-s NiCd akkumulator alapjan
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28 FUROKALAPACSOK

24 V AKKUMULATOROS KOMBI KALAPACS Tipus: BBH 24 NiMH

Elonyok ELERHETO MEG: NiCd verzié

» L-alaku SDS kalapacs idealis beton fiirasara 26 mm-ig
» 3,2 Joule-os iitésenergia nagy teljesitményt biztosit

= Vésési funkcio

« Furas iités nélkiil fa, fém vagy csempe furasahoz

+ Elektropneumatikus iitomii

» Fém hajtomlihaz a hosszabb élettartamért

» Biztonsagi kuplung védi a kezelit és a gépet

Technikai adatok

Akkumulatorok szama - 2 x 3,0 Ah {ltésszam teljes terheléssel -

Tilto - 30 perc* 0-4400 (tés/perc

Siily - 4,5 kg {itdenergia - 3,2 J

Furasteljesitmény acélba/ Uresjarati fordulatszam - 0-1400 /perc
betonba/faba - 13/26/30 mm Fesziiltség - 24 V

ANNEES

YEARS

| JAHRE
ST WARRANTY * GARANTIE

3.2 || SF SPS| |k

Tipus: EBH 24 NIMH Cikkszdim 4935 4121 20 Veerzib 2 x 3,0 Ah NIMH akkumul4tor, ttilt3 (30 perc”) EAN kdd 4002395198252 =
T JE

Tipus: BBH 24 NiCd Cikkszim 4935 4120 87 Verzid 2 x 2,0 Ah NiCd akkumulitor, tditd (80 perc) EAN kid 4002395198207 Joule . PLUS el

SDS-PLUS FUROKALAPACS Tipus: BH 24 E

Elényok

ANNEES

o AEG o FHaT

= Eroteljes 720 wattos motor | - JAHRE
LIRS WARRANTY - GARANTIE

* 24 mm-es furasteljesitmény betonban

= Biztonsagi kuplung védi a kezelit és a gépet

« Elektronika valtoztathato sebességgel

» Utésleallité funkcio faban, fémben tirténd firashoz

« Forgasirany valté mechanizmus

« Softgrip és ergonomikus foganty( a kényelmes kezelhetdségért

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 720 W Utésszam teljes terheléssel -

Leadott teljesitmény - 360 W 0-4500 iités/perc

Uresjarati fordulatszam - 1500 [perc Furasteljesitmény acélba/

Utdenergia - 2,7 ) betonba/faba - 13/24/30 mm
Suly - 2.4 kg

“

720 (9.7 | [~=)(sDs an
Tipus: BH 24 £ Cikkszm 4935 3875 11 Verzio 240V EAN kod 4002395196685 ‘&] [ w ] [ Joule ] ‘w?] [ ‘l’




FUROKALAPACSOK 29

SDS-PLUS KOMBI KALAPACS Tipus: KH 24 XE

Elt'inyi:ik ELERHETO MEG: KH 24 E - FIXTEC NELKDL

« Erdteljes 720 wattos motor

* 24 mm-es furasteljesitmény betonban

» Kdonnyii vésési funkcio

= FIXTEC gyors tokmanycsere

= Biztonsagi kuplung védi a kezelot és a gépet

= Elektronika valtoztathato sebességgel

« Utésleallito funkcié faban, fémben torténd furashoz
* Forgasirany valto mechanizmus

= Softgrip és ergonomikus fogantyt a kényelmes
kezelhetdségért

Technikai adatok

Felvett teljesitmény

Leadott teljesitmény

Uresjarati fordulatszam 1500 /perc
Utdenergia

Utésszam teljes terheléssel 0-4500 iités/perc

Farasteljesitmény betonba/acélbaffaba 24/13/30 mm

T
A

Szerszamkoffer natfogantyvy Tém méhséameérivel. |
SZEMSZAMEKOTT T, potfogantyl fém mélyséamértvel,

i = FivE LY Pl Yor s 243
= —

ANNEES

3"““8

| JAHRE
: WARRANTY - GARANTIE

A — > 4AM
T LS
pus: KH 24 4935 3875 16 220-240 4002395196692 <
Tipus: KH 24 E Cikkszém 4935 3875 00 Verzid 220-240V EAN kbd 4002395196678 w Jouls .? Ll




30 FUROKALAPACSOK

SDS-PLUS KOMBI KALAPACS Tipus: KH 26 E

Elonyok

» Erdteljes 800 wattos motor

* 26 mm-es furasteljesitmény betonban

« Kdinnyii vésési funkcio

= Biztonsagi kuplung védi a kezelit és a gépet

= Elektronika valtoztathato sebességgel

» Utésleallitd funkcid faban, fémben tiirténd fiirashoz

» Forgasirany valté mechanizmus

« Softgrip és ergonomikus foganty( a kényelmes kezelhetdségért

o Ji
L i LITORS WARRANTY - GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 800 W Utésszam teljes terheléssel -

Leadott teljesitmény - 400 W 4500 lités/perc

Uresjarati fordulatszam - 1500 [perc  Flrasteljesitmény acélba/

Utdenergia - 29 J betonbaffaba - 13/26/30 mm
Saly - 2,6 kg

SDS
l"r

L

Tipus: KH 26E Cikkszdm 4935 3875 76 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395153073 [& ‘ [ [ Joule )

SDS-PLUS KOMBI KALAPACS Tipus: BH 26 LXE

EI(’jﬂyﬁk ELERHETO MEG: BH 26 LE — FIXTEC NELKOL

« Erdteljes 750 wattos motor

* 26 mm-es furasteljesitmény betonban

« Kdinnyii vésési funkcio

» Lagy iités funkcio, amely a lagy anyagokban tirténd furasfvésés
érdekében csikkenti az iitésenergiat és a forgasi sebességet

= FIXTEC gyors szerszimcsere rendszer

* AVS (Anti-Vibricios-Rendszer) jelentdsen csikkenti
a vibraciot a kényelmes alkalmazasért

= Biztonsagi kuplung védi a kezelit és a gépet

» Utésleallité funkcio faban, fémben tirténd firashoz

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 750 W Furasteljesitmény acélba/

Leadott teljesitmény - 375 W betonba/faba - 13/26/30 mm
Uresjarati fordulatszam - 0-1400 [perc  Firasteljesitmény flirokoronaval -
Utdenergia - 3,2 68 mm

Utésszam teljes terheléssel - Stly - 3,1 kg

0-4500 (tés/perc

750 ANNEES
BEA3E
3.2 =os) (i) [P
Tipus: BH 261XE Cikkszdm 4335 4120 00 Verzit 240V EAN kdd 4002395197187 m (PLUS] 5 TEC

Tipus: BH 26 LE Cikkszdm 4935 4120 42 Verzid 220-240 V' EAN kid 4002395197903 Joule




FUROKALAPACSOK 31

SDS-PLUS KOMBI KALAPACS Tipus: KH 28 Super XE

3 YEARS
| m e e

« Erdteljes 1010 wattos motor

= 28 mm-es furasteljesitmény betonban

» Kdonnyii vésési funkcio

« Lagy iités funkcio, amely a lagy anyagokban tiorténo
furas/vésés érdekében csokkenti az iitésenergiat és a
forgasi sebességet

» FIXTEC gyors szerszamcsere rendszer

*» Biztonsagi kuplung védi a kezelét és a gépet

» Elektronika valtoztathato sebességgel

o Utésleallité funkcié faban, fémben torténd firashoz

* Forgasirany valto mechanizmus

» Softgrip és ergonomikus fogantyt a kényelmes
kezelhetdseégért

Technikai adatok

Felvett teljesitmény

Leadott teljesitmény

SDS

\
1010)( 3.1
Tipus: KH 28 Super XE Cikkszam 4935 3875 50 Verzit 220-240 V' EAN kod 4002395193080 w Joule

PN -
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32 FUROKALAPACSOK

SDS-PLUS KOMBI KALAPACS Tipus: PN 3500 X

Eli)'nyiik ELERHETO MEG: PN 3500 - FIXTEC NELKUL

» Erdteljes 750 wattos motor

* 30 mm-es furasteljesitmény betonban

» Kénnyii vésési funkcio

= Szerviznyilas a szénkefék kinnyii cseréjéhez

= FIXTEC gyors szerszimcsere rendszer

» AVS (Anti-Vibracios-Rendszer) jelentdsen csikkenti a vibraciot a
kényelmes alkalmazasért

» Biztonsagi kuplung védi a kezelit és a gépet

» Utésleallité funkcio faban, fémben tiirténd firashoz

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 750 W Furasteljesitmény acélba/

Leadott teljesitmény - 375 W betonba/faba - 16/30/40 mm
Uresjarati fordulatszam - 0-970 [perc  Furasteljesitmény fiirokoronzval -
Utdenergia - 3.4 82 mm

Utésszam teljes terheléssel - Siily - 3,6 kg

0-4200 {ités/perc

Tipus: PN 3500 X Cikkszdm 4935 4122 10 Verzié 220-240V EAN kdd 4002395198337
Tipus: PN 3500 Cikkszdm 4935 4121 52 Verzid 220-240V EAN kid 4002395198306

SDS-PLUS VESOKALAPACS

Elényok

» Nagy teljesitményii 720 wattos motor

= 4,1 Joule-os iitdenergia az eriteljesebb vésésért

= Variolock (35 pozicid): kivalaszthatd a legalkalmasabb vésési sziig

» Szerviznyilasok a szénkefék egyszerii cseréjéhez

» Reteszelhetd kapcsold

» AVS (Anti-Vibracios-Rendszer) jelentdsen csikkenti a vibraciot a
kényelmes alkalmazasért

» Softgrip (puha fogantytibevonat) a kevésbé faraszté munka érdekében

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 720 W {ltésszam teljes terheléssel -
Leadott teljesitmény - 360 W 3650 lités/perc
Utdenergia - 4,1 Siily - 3,7 kg

o
AE
WARRANTY * GARANTIE

o [ (o

AF

Tipus: PM 3 Cikkszim 4535 4125 41 Verzio 220-240V EAN kod 4002395139044 [a ‘ [ J [ Joule

=




FUROKALAPACSOK 33

SDS-MAX KOMBI KALAPACS Tipus: KH 5 E

Elonyok

» Erételjes 1200 wattos motor

» 40 mm-es furasteljesitmény betonban

« Kinnyii vésési funkcio

» Lagy iités funkcio, amely a lagy anyagokban torténé furas/vésés
érdekében csikkenti az iitésenergiat és a forgasi sebességet

» AVS (Anti-Vibracios-Rendszer) jelentdsen csikkenti a vibraciot
a kényelmes alkalmazasért

« Biztonsagi kuplung védi a kezelGt és a gépet

» Lagyinditas a fiiras [ vésés preciz kezdéséhez

= A szervizkijelzo lampa azonnal jelez a szénkefék elhasznalodasakor

VEAHS
| JIHHE
WARRANTY - GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1200 W Furasteljesitmény betonban
Leadott teljesitmény - 600 W furoszarral/ fardkoronaval/attird
Uresjarati fordulatszam - 450 [perc  firdval - 40/90/65 mm
Utdenergia - 1113 J Siily - 6,6 kg

{Itésszam teljes terheléssel -

2840 lités/perc

AVS

MA)&

[sns

1

>.
-
w
[
<
w

b

L]

r
Tipus: KH 6E Cikkszam 4935 4123 26 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395198803 { w

SDS-MAX VESOKALAPACS Tipus: MH 5 E

Elonyok

« Eriteljes 1200 wattos motor

» 13 Joule-os iitdenergia a kénnyii vésésért

« Lagy iités funkcid, amely a lagy anyagokban torténd vésés érdekében
csikkenti az iitésenergiat és a forgasi sebességet

« AVS (Anti-Vibracios-Rendszer) jelentdsen csikkenti a vibraciot a
kényelmes alkalmazasért

» Lagyinditas a vésés preciz kezdéséhez

= A szervizkijelzo lampa azonnal jelez a szénkefék elhasznalodasakor

VEAHS
AHRE

MHWT\' GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1200 W litésszam teljes terheléssel -
Leadott teljesitmény - 600 W 2840 (tés/perc
itéenergia - 13 Siily - 6,2 kg

SDS
[(MAX ]

gl =

-
1200 | 6M
Tipus: MH 5E Cikkszim 4935 4123 61 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395198795 w m




34 FUROKALAPACSOK

SDS-MAX KOMBI KALAPACS Tipus: PN 11 E

Eldlly(]k ANNEES
AEG 3YEARS

» Erételjes 1700 wattos motor | e JAHRE

» 27 Joule-os iitGenergia a nehéz bonté munkalatokhoz

* 50 mm-es furasteljesitmény betonban

= Elektronika valtoztathato sebességgel

« Uresjarati sebesség korlatozas

* AVS (Anti-Vibracios-Rendszer) jelentGsen csikkenti a vibraciot

a kényelmes alkalmazasért

» Biztonsagi kuplung védi a kezelit és a gépet

» Lagyinditas a furas [ vésés preciz kezdéséhez

» A szervizkijelzd lampa azonnal jelez a szénkefék elhasznalodasakor

» Onleoldd szénkefék

» Softgrip és ergondomikus foganty( a kényelmes kezelhetdségért

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1700 W Saly - 11,8 kg

Leadott teljesitmény - 850 W Furasteljesitmény

Utdenergia - 7-27 ) betonba fiiroszarral/ furokoronaval
Utésszam teljes terheléssel - Attor faroval - 50/150/80 mm
975-1950 iités/perc

MAX

SAFETY

Joule

[27

=
T

b

Tipus: PN 11 E Cikkszam 4335 4124 40 Verzid 220-240 V EAN kdd 4002395198931 {& ‘ { w

o

SDS-MAX BONTOKALAPACS

Elonyok -
- AEG 3vuns

« Eroteljes 1600 wattos motor | - JAHRE

& 3 “ = . LIS WARRANTY - GARANTIE

» 27 Joule-os iitoenergia a nehéz bonto munkalatokhoz

» Elektronika valtoztathato sebességgel

» Uresjarati sebesség korlatozas

» AVS (Anti-Vibracios-Rendszer) jelentdsen csikkenti a vibraciot

a kényelmes alkalmazasért

» Lagyinditas a vésés preciz kezdéséhez

» A szervizkijelzd lampa azonnal jelez a szénkefék elhasznalodasakor

» Onleoldd szénkefék

» Softgrip és ergondomikus foganty( a kényelmes kezelhetdségért

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1600 W Utésszam teljes terheléssel -
Leadott teljesitmény - 800 W 975-1950 (ités/perc
Utdenergia - 7-27 ) Siily - 11 kg

1600 || 27 | m= SDS || &M
Tipus: PM 10 E Cikkszdm 4935 4124 18 Verzid 220-240V EAN kdd 4002335198832 [m l { w ‘ { Joule T ‘U i




legnagyobb biztonsaggal végezhetoek el

Uj eléiras 2005-t6l — az Eurdpai Unio fizikai dolgozokra vonatkozo 2002/44/EC rendelete a vibraciorél kimondja, hogy a
Keéz-Kar Vibraciot (HAV), mint egészségiigyi és biztonsagi veszelyt kell tekintetbe venni a munkaterileten. Ezen vibracio
szintje a gyorsulaskent, m/s®> — ban van megallapitva. Az AEG kalapacsok altal 3 tengelyre vetitett vibracio szintje jelen
direktivaknak megfelel, tekintse meg a lent feltiintetett tablazatban, tehat a profi szakemberek szamara adott a biztonsagos
munka feltétele az emlitett norméaknak megfelelGen.

Tipus

Neévleges
teljesitmény

Utés
energia

Utesszam

Vibracio szintje 3
tengelyre vetitve fiirasnal

Vibracio szintje 3
tengelyre vetitve vésesnél

BBH 24 NiMH

24V

3:2

0 - 4400 {ités/perc

18,5 m/s?

11,5 m/s?

0 - 4500 (ités/perc

14,0 m/s?

KH 24 XE

0 - 4500 iités/perc

14,0 m/s?

11,6 m/s?

0 - 4500 (ités/perc

15,0 m/s?

15,0 m/s?

! BH 26 LXE

0 - 4500 iités/perc

14,5 m[s?

13,0 m/s?

| KH 28 Super XE

0 - 5000 {ités/perc

15,4 m/s?

13,5 m/s?

0 - 4200 iités/perc

20 mjs?

13,5 m/s?

0 - 2840 {ités/perc

12,5 m/s?

9,5 m/s?

Neévleges
teljesitmény

Utés
energia

975-1950 iités/perc

Utesszam

12,5 m/s?

Vibracio szintje 3
tengelyre vetitve fuirasnal

11,0 m/s?

Vibracio szintje 3
tengelyre vetitve vésésnél

720W

41)J

0-3650 lités/perc

15,5 mfs’

0-2840 lités/perc

11,5 m/s?

975-1950 iités/perc

11 m/s?
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38 FUROGEPEK

FUROGEP Tipus: BE 600 R

Elonyok Technikai adatok
» Kompakt és erdteljes 600 wattos motor Felvett teljesitmény - 600 W
» Kompakt ergonomikus forma kivalo kezelhetdséget biztosit Leadott teljesitmény - 300 W
« Elektronika valtoztathato sebességgel Uresjarati fordulatszaim - 0-2700 [perc
» Szénkefékhez valo kinnyii hozzaférés forgasiranyvalto Furasteljesitmény acélba/aluminiumbaffaba -
mechanizmussal 10/13/30 mm
* 10 mm-es kulesnélkiili fém tokmany Max. nyomaték - 21 Nm
Tokmany - 1,0-10 mm
Siily - 1,7 kg

ANNEES
Tipus: BE 500 R Cikkszim 4335 4129 40 Verzid 220-240V EAN kid 4002395192908 ' “MM_I,.E&EE {a} { 2",;| ] {6&0 l [““ ‘ { 1,'_,! ]

FUROGEP Tipus: BE 705 R

Elonyok Technikai adatok ELERHELS MECH Kiikesa tolamanyal
» Rendkiviil kompakt forma Felvett teljesitmény - 705 W {
» Kompakt és erdteljes 705 wattos motor Leadott teljesitmény - 560 W
» Elektronika valtoztathato sebességgel, forgasiranyvalto Uresjarati fordulatszaim - 0-2700 [perc
mechanizmussal Furasteljesitmény acélba/aluminiumbaffaba -
» Ovesipesz 10/16/30 mm
* 10 mm-es kulesnélkiili fém tokmany Max. nyomaték - 15 Nm
Tokmany - 1,0-10 mm
Siily - 1,6 kg

ANNEES

YEARS -
| JAHRE
SIS WARRANTY * GARANTIE

Tipus: BE 705 R Cikkszdm 4935 4165 05 Verzid 220-240V EAN kid 4002395129744 ‘ a} ~ } ‘ w
m

Tipus: BE 705 R kulcsos tokmdny Cikkszdm 4935 4165 13 Verzid 220-240 V EAN kid 4002395129751

(AN \

w¥a

10 mm

FUROGEP Tipus: B4-1050 ST

Elonyok Technikai adatok

» Négysebességes furogép max 32 mm-es furasteljesitménnyel Felvett teljesitmény - 1050 W
» Melltamasz és 57 mm-es hajtomlinyak, hasznalhato Leadott teljesitmény - 525 W
magnestalpas furdallvannyal Uresjarati fordulatszam 1./2./3./4. fokozat -
» Kup befogas (3-as morze kiip) 220/260/350/420 [perc
» Csatlakoztathato fogantya allithaté hosszisaggal Furasteljesitmény acélba/aluminiumbaffaba -
32/64{52 mm

Max. nyomaték - > 200 Nm
Szerszam befogas - 3-as morze kip
Siily - 9,7 kg

ANNEES
ERA3EE (2000
Tipus: B4-1050 ST Cikkszim 4935 4150 00 Verzid 220-240 V EAN kod 4002395193258 L AUEE WARRANTY * GARANTIE Nm w

SR
anw ‘ [L 1-;;‘
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UTVEFURO

FUROGEPEK 39

I

: SBE 570 R

Elonyok

» Kompakt és erdteljes 570 wattos iitvefiirogép

« Ergonomikus forma a biztonsagos és kényelmes kezelésért
« Valtoztathato sebességszabalyozas iranyvaltoval

» Utésleallitas flirashoz

* Fém kulcsos tokmany 13 mm

Tipus: SBE 570 R Cikkszdm 4935 4126 81 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395199303

UTVEFURO

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 570 W
Leadott teljesitmény - 285 W
iiresjarati fordulatszam - 0-2700 [perc
Furasteljesitmény betonba/acélbaffaba -
15{13/30 mm

Max. nyomaték - 23 Nm

Tokmany - 1,5-13 mm

Suly - 1,7 kg

L Yl

[ 3 7w

Tipus: SBE 630 R

Elonyok

» Kompakt és erdteljes 630 wattos iitvefurogép

» Ergonomikus forma a biztonsagos és kényelmes kezelésért
» Valtoztathato sebességszabalyozas iranyvaltoval

« Utesleallitas flirashoz

» Fém kulcsnélkiili tokmany 13 mm

Tipus: SBE 630 R Cikkszdm 4535 4127 95 Verzid 220-240 V' EAN kdd 4002395192571
Tipus: SB2 630 kulcsos tokmény Cikkszim 4535 4150 37 Verzid 220-240 V' EAN kdd 4002395193042

UTVEFURO

Elonyok

« Kompakt és erdteljes 720 wattos iitvefiirogép

» IMB (Beépitett Fém Blokk) technoldgia a kivalo terhelhetiséq és
stabilitas érdekében

» Kétsebességes hajtomiihaz szinkronizalt sebességvaltoval

+ Szabadalmazott FIXTEC rendszer a tartozékok gyors és egyszerii
cseréjéhez

« Valtoztathato sebességszabalyozas iranyvaltoval

« Szénkefékhez valo kiinnyii hozzaférés a Softgrip bevonat eltavolitasival

« Dtésleallitas firashoz

» Fém kulesnélkiili tokmany (1,5 = 13 mm)

Tipus: SE2E 720 RX Cikkszdm 4935 4128 94 Verzid 220-240 V EAN kid 4002395192793

Technikai adatok ELERHETO MEG: Kulcsos tokmannyal
Felvett teljesitmény - 630 W

Leadott teljesitmény - 315 W

iiresjarati fordulatszam - 0-2800 [perc
Furasteljesitmény betonba/acélbaffaba -
15/13/30mm

Max. nyomaték - 23 Nm

Tokmany - 1,5-13 mm

Suly - 1,7 kg

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 720 W
Leadott teljesitmény - 375 W
Uiresjarati fordulatszam -
0-1200/0-3400 /perc
Furasteljesitmény betonba/acélbaffaba -
20{13/40 mm

Max. nyomaték - 60 Nm
Tokmany - 1,5-13 mm
Suly - 2,5 kg

ANNEES
YEARS

...m'f'v‘s';‘n.'?m‘g
[mH“"\ w7z

13 mm

FIX
TEC
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40 'FUROGEPEK

NAGY NYOMATEKU UTVEFURO

Tipus: SB2E 750 RX ST

Elonyok

» Kompakt és erdteljes 750 wattos iitvefirogép

* A 62 Nm-es nyomaték nagy teljesitményt biztosit

« IMB - Beépitett Fém Blokk Technoldgia a kivalo terhelhetoség
és stabilitas érdekében

= Kétsebességes hajtomiihaz szinkronizalt sebességvaltoval

» Viltoztathato sebességszabalyozas iranyvaltoval

» Szénkefékhez valo kinnyii hozzaférés a Softgrip bevonat
eltavolitasaval

» Utésleallitas firashoz

» Fém kulesnélkiili tokmany 13 mm

Tipus: SB2E 750 RX ST Cikkszdm 4935 4128 53 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395192779
Tipus: SE2E 750 R ST Cikkszdm 4935 4128 39 Verzid 220-240 V EAN kid 4002355192700

UTVEFURO

Technikai adatok ELERHETO MEG: SB2E 750 R ST - FIXTEC NELKOL
Felvett teljesitmény - 750 W
Leadott teljesitmény - 375 W
Uresjarati fordulatszam - 0-1200/0-3400 [perc
Furasteljesitmény betonba/acélbaffaba -
20{13/40 mm

Max. nyomaték - 62 Nm

Tokmany - 1,5-13 mm

Siily - 2,5 kg

NG

Elonyok

» Kompakt és erdteljes 750 wattos titvefurogép

* AVS - anti-vibracios rendszer a kényelmes hasznalatért

» Biztonsagi kuplung védi a kezelit és a gépet

» Kétsebességes hajtomiihaz a megnivelt nyomatékért és
sokoldalisagért

» Ergondmikus forma a biztonsagos és kényelmes kezelésért

» Valtoztathato sebességszabalyozas iranyvaltoval

» Utésleallitas firashoz

« Fém kulesnélkiili tokmany 13 mm

Tipus: SB 20-2E Cikkszim 4535 4110 00 Verzit 220-240V EAN kdd 4002395196609
Tipus: SB 20-2E kulcsos tokminy Cikkszdm 4935 4118 03 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395132430

L-FORMAJU UTVEFURO

ELERHETO MEG: Kulesos tokmannyal

@

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 750 W

Leadott teljesitmény - 410 W

Uresjarati fordulatszam - 0-1000/0-3200 [perc
Furasteljesitmény betonba/acélbaffaba -
20{13/40 mm

Max. nyomaték - 56 Nm

Tokmany - 1,5-13 mm

Siily - 2,8 kg

NEEEOERD

Tipus: ERGOMAX

Elényok

» Ultrakompakt és erételjes 750 wattos iitvefiirogép
» Egyediilallo ergondmikus forma
» Eltavolithato fifogantya

* IMB - Beépitett Fém Blokk Technoldgia a kivalo terhelhetdség és stabilitas érdekében o_1200/0-3400 [perc

» Valtoztathato sebességszabalyozas iranyvaltoval

» Szabadalmazott FIXTEC rendszer a tartozékok gyors és egyszerii cseréjéhez

» 2-sebességes, bolygokerekes, szinkronizalt hajtomii

= A kiszvetlen bitbefogas révén lecsiikken a gép silya, hossza és jobban

lathaté a csavarozas helye
= Utésleallitas fiirashoz
» Fém kulesnélkiili tokmany 13 mm

Tipus: ERGOMAX Cikkszdm 4535 4123 96 Verzid 220-240 V' EAN kod 4002395198870

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 750 W
Leadott teljesitmény - 375 W
Uresjarati fordulatszam -

Furasteljesitmény betonba/acélbaffaba -
20/13/40 mm

Max. nyomaték - 58 Nm

Tokmany - 1,5-13 mm

Siily - 2,6 kg

P
AEG

| JAHRE

FOWERTOOLY mmrmf GARANTIE

FIX

(Wl TEC

13 mm

=

=
(1-2 )
=
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FUROGEPEK 41

UTVEFURO Tipus: SB 22 2E

EI(SHYOI( ELERHETO MEG: Kulesos tokmannyal

» Kompakt és erdteljes 1010 wattos iitvefurogép

» AVS - anti-vibracios rendszer a kényelmes
hasznalateért

» Biztonsagi kuplung védi a kezeldt és a gépet

» Kétsebesseéges hajtomiihaz szinkronizalt
sebességvaltoval

» Ergonomikus forma a biztonsagos és kényelmes
kezelésert

» Valtoztathato sebességszabalyozas iranyvaltoval
» Utésleallitas flrashoz

» Fém kulesnélkiili tokmany (1,5 - 13 mm)

Technikai adatok

Felvett teljesitmény

Leadott teljesitmeény

QEM’
| [UINICCES WARRANTY - GARANTIE

A .

Tipus: SB 22 2E kulcsos tokmany  Cikkszém 4935 4118 06 Verzié 220-240V EAN kdd 4002395132447




42 GYEMANTTECHNIKA

SZARAZ GYEMANTFURO Tipus: DB 1500-2 E

Eldnyﬂk ANNEES
AEG 3YEARS

« Erételjes 1500 wattos motor W1 | e JAHRE

» Nagy teljesitményii, 2-sebességes szaraz gyémantfirogép e

» Kétszeres védelem az dsszekapesolt mechanikus és elektronikus -
tengelykapesolonak kioszinhetden

» Robosztus felépités fém hajtomiihazzal

» Két-sebességes hajtomiihaz

» Elektronika lagyinditassal a pontos furas és a motor tulterhelésének
elkeriilése érdekében

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1500 W Max. furasi teljesitmény falazatban/
Leadott teljesitmény - 820 W tégliban - 162 mm
Uresjarati fordulatszam - Stily - 4,2 kg

0-1500/0-3000 [perc
Tengelymenet - M 18 x 2,5

SAFETY

SOFT

Sk
[1-2 ]
=

Tipus: DB 1500-2 E Cikkszdm 4935 4124 75 Verzié 220-240 V EAN kod 4002395198855 ‘ & ‘ ‘ ] [ a ‘

FALHORONYMARO Tipus: MFE 1500

Elonyok -
YEARS

« Eriteljes 1500 wattos motor | E JAHRE
e WARRANTY * GARANTIE

« Elektronika, termikus tulterhelésvédelem és lagyinditas

= Bayonett zaras porszivicsatlakozas

= Tengelyreteszelés

» Valtoztathatd marasi szélesség

« Valtoztathato és allithaté marasmélység

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1500 W iiresjarati fordulatszam - 9500 /perc
Leadott teljesitmény - 745 W Marisi szélfmélys. - 8-30/8-26 mm
Tarcsa atmérd - 125 mm Suly - 4,1 kg

Tarcsa MFE 1500 falhoronymardhoz

DSU-125 - |éretegetis]
univerzilis gyémintiresa Kikng- 125 22323 (] 1 373147 346455
s alkalmes 3 falhorommarsh

Tipus: MFE 1500 Cikkszdm 4935 4136 05 Verzié 220-240V EAN kdd 4002395152809 ‘ mw } l@ ‘

1125 mm |

=YY




CSAVAROZO GEPEK 43

CSAVARBEHAJTO ONMETSZO CSAVAROKHOZ Tipus: S 2500 E

Elonyok Technikai adatok |

» Erteljes 720 wattos motor a megnidvelt teljesitményért Felvett teljesitmény - 720 W

« Kompakt csavarbehajtd magas nyomatékkal énfuird csavarokhoz Leadott teljesitmény - 360 W

« A teljesen fém hajtomiihaz heavy-duty (nagy igénybevételre tervezett) iiresjarati fordulatszam - 0-2500 [perc
tartossagot biztosit Onmetszo/facsavarok - 6,3/6 mm

» Kdnnyen szabalyozhato mélységbeallité orr a megegyezd mélységért Bitbefogas - 14" Hex

o Iranyvalté mechanizmus Suly - 1,5 kg

« Ergonomikus forma a biztonsagos és kényelmes kezelésért
« 15" hatsziig bitbefogas
» Ovesipesz

ANNEES
AEG 3 YEARS 1 4 720
| JAHRE
Tipus: 5 2500 E Cikkszdm 4935 4132 25 Verzid 220-240 V EAN kbd 4002395197651 LCIEEET WARRANTY « GARANTIE Nm w

CSAVARBEHAJTO GIPSZKARTONOZASHOZ

Elonyok Technikai adatok

» Erételjes 720 wattos motor a megnivelt teljesitményért Felvett teljesitmény - 720 W

» Kompakt, nagy sebességii szarazfalazati csavarbehajto Leadott teljesitmény - 360 W

* A teljesen fém hajtomiihaz heavy-duty (nagy igénybevételre tervezett) iiresjarati fordulatszam - 0-4000 /perc
tartossagot biztosit Gipszkartoncsavarok - 5 mm

« Kdnnyen szabalyozhato mélységbeallité orr a megegyezd mélységért Bitbefogas - 14" Hex

» Iranyvalté mechanizmus Suly - 1,4 kg

» Ergonomikus forma a biztonsagos és kényelmes kezelésért
« s" hatszig bitbefogas
» Ovesipesz

ANNEES
YEARS 10 | 720
| JAHRE
Tipus: 5 4000 E Cikkszdm 4935 4132 15 Verzid 220-240 V EAN kid 4002395197637 SULALEEE WARRANTY " GARANTIE Nm w

CSAVAROZO BIT POWER SZETT

ﬁ‘J

Cikkszam EAN Kéd

%!BLE I ;I W'Q Leiris 4932- 4002395

Cryogenically Treated

A Coldfire egy specidlis edzési eljards, mely a fémet erdsebbé, edzettebbe

€s tartdsabba teszi. A kryogenikus folyamat nem csupan feliileti bevonatot
biztosit a csavarozd bitnek, hanem azt teljes kiterjedésében erdsiti. A
kryogenikus edzési folyamat ket |eépésbal all, elsd |épésben a bitet felhevitik
870 fokra, ezutan pedig szdraz nitrogénes légkorben lehditik -148 fokra. Ennek
az eljarasnak a kovetkeztében a bit rendkiviil tartossa valik.

+ 40 Yo-kal erdsebb - a bit hegye megtartja formajat, nem deformaladik és

nagyobb nyomaték atvitelére képes
+ 45 %b-kal hosszabb élettartam - hasznélata soran a 45 9b-kal tobb
csavarozas lehetséges 352255 369140

40 darabos firo-csavarozo keészlet

25 mm hosszii — A szett tartalma: 1xPH1/2xPH2 /1 xPH3[2xPZ1/
2xPZ2[2xPZ3[1xHex SW3[1xHexSW4/1xHexSW5/
1xHexSW6E/1x06x45/1x08x55/1x10x55/
Tx12x65/1xTXB/1xTXT7 [ 1xTXB/1xTX9[2xTX10/
2xTX15/2xTX20/2xTX25 [/ 1xTX30/ 1 xTX 40

50 mm hosszd 1xPH 1/ 1xPH2 [ 1xPZ1[/1xPZ2/1xTX10/1xTX 15/

1xTX 20

Magneses bittarto 4" Hex bitbefogaval (60 mm)




——
—

ANNE
3 35
JAHRE

WARRANTY * GARANTIE

FEMMEGMUNKI'\U\S

kéziszerszixmok Kiterjedt, te\jesitményben
csiszoloit ajanlja a 1egkﬁlt§nfé1ébb alkalmazﬁsokhoz.
melkedO teljesitmén\fﬂ <zerszamok 2 legklhivbbb kornyezetben
haszn alhatoak Kbszonhetoen kimagaslo

fzek a kie
len €s kenyelmesen

is egyszer
tu\a}donségaiknak.







46 FEMMEGMUNKALAS

EGYKEZES SAROKCSISZOLO

Tipus: WS 6-115

Tipus:

Elonyok

» Erdteljes 670 wattos motor

» Fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

» lranyitott hiitdlevego-elvezetés

» A hajtémiihaz 90°-onként elfordithato

» Lapos fém hajtomiihaz a munkadarab kivald lathatésagaért és az
optimalis vagasmélységért

» Védett levegibevezetd nyilasok

» Tengelyreteszelés

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 670 W Csiszold tarcsa @ - 115 mm
Leadott teljesitmény - 370 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszam - 10.000 [perc  Stily - 1,9 kg

Vagasi mélység - 28 mm

W5 6-115 Cikkszdm 4935 4132 50 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395197699

EGYKEZES SAROKCSISZOLO

ANNEES

3VEﬁHﬂ

JAHRE

| LIS WARRANTY - GARANTIE

A

Tipus: WS 6-125

Elonyok

» Erdteljes 700 wattos motor

» Ergondmikus, kompakt kialakitas

» Fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

* Iranyitott hiitélevegi-elvezetés

» A hajtémiihaz 90°-onként elfordithato

» Lapos fém hajtomiihaz a munkadarab kivald lathatosagaért
és az optimalis vagasmélységért

» Védett levegibevezetd nyilasok

» Tengelyreteszelés

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 700 W Csiszolo tarcsa @ - 125 mm
Leadott teljesitmény - 385 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszam - 10.000 [perc  Suly - 1,9 kg

Vagasi mélység - 33 mm

Tipus: W5 6-125 Cikkszdm 4935 4134 90 Verzid 220-240V EAN kid 4002395198542

AEG 3 Q'énns
| LIRS WARRANTY - GARANTIE

(1125 mm1

~

A




FEMMEGMUNKALAS 47

EGYKEZES SAROKCSISZOLO Tipus: WS 8-115 M

Elonyok

» Erételjes 750 wattos motor

» Ergonomikus, kompakt kialakitas

» Fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

» A hajtomiihaz 90°-onként elfordithato

» Lapos fém hajtomiihaz a munkadarab kivalo lathatosagaért és az
optimalis vagasmélységért

= Optimalisan hasznalhatd jobb és bal kézzel is

« Tengelyrdgzitd biztonsagi mechanizmussal

ANNEES
3vnns
JAHRE

WARRANTY - GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 750 W Csiszold tarcsa @ - 115 mm
Leadott teljesitmény - 410 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszam - 10.000 fperc  Siily - 1,8 kg

Vagasi mélység - 28 mm

Tipus: W5 8-115 M Cikkszém 4935 4121 25 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395198245 [mJ { w

I1|5lllll

Y

EGYKEZES SAROKCSISZOLO Tipus: WS 8-125 MX

E|6I1y('jk ELERHETO MEG: WS 8-125 M ~ FIXTEC NELKUL

« Erételjes 750 wattos motor

» Fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

» A hajtomiihaz 90°-onként elfordithato

» FIXTEC szoritdanya a gyors és kinnyii tircsacseréért
» Optimalisan hasznalhato jobb és bal kézzel is

» Tengelyrdgzitd biztonsagi mechanizmussal

ANNEES
YEARS
JAHRE

WARRANTY * GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 750 W Csiszold tarcsa @ - 125 mm
Leadott teljesitmény - 410 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszdm - 10.000 [perc  Siily - 1,8 kg

Vagasi mélység - 33 mm

I1z§ll|lll

FiX

750
Tipus: W5 8-125 MX Cikkszdm 4935 4120 52 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395158177 [m] TEC

Tipus: W5 8-125 M Cikkszdm 4936 4121 00 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395158214 w

Iy

EGYKEZES SAROKCSISZOLO Tipus: WSE 9-125 MX

Elonyok

= Nagy teljesitményli 850 wattos motor

» Fém hajtom(ihaz a tartossagért

» 90° fokonként elfordithaté hajtomii kiilonbozd alkalmazasokhoz

« Digitronic — valtoztathato, eldre kivalaszthatd sebesség, lagyinditas,
tulterhelés védelem, iiresjarati fordulatszam korlatozas

. l:lj, elforgathato véddburkolat, szerszam nélkiili beallitassal

» Kivaloan kezelhetd jobb és bal kézzel

» Tengelyretesz, biztonsagi mechanizmussal

ANNEES
3 YEARS
JAHRE

WARRANTY - GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 850 W Csiszold tarcsa @ - 125 mm
Leadott teljesitmény - 495 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszam - 10,000 fperc  Sily - 1,8 kg

Vagasi mélység - 33 mm

1125 mm |

~ FIX

TEC

LY

Tipus: WSE 5-125 MX Cikkszdm 4935 4121 44 Verzit 220-240V EAN kéd 4002395198290




48 FEMMEGMUNKALAS

EGYKEZES SAROKCSISZOLO

Tipus: WS 1000-125

Elonyok

* Erdteljes 1010 wattos motor

* Fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

* A hajtémiihaz 90°-onként elfordithatd

* Lapos fém hajtomiihaz a munkadarab kivalo lathatosagaért
és az optimalis vagasmélységért

= Tengelyrigzité biztonsagi mechanizmussal

Tipus: WS 1000-125 Clkkszam 4935 4126 50 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395199297

EGYKEZES SAROKCSISZOLO

YEARS
Felvett teljesitmény - 1010 W | MRS b JAHRE
Leadott teljesitmény - 600 W
Uresjarati fordulatszam - 11.000 [perc
Vagasi mélység - 33 mm
Csiszolo tarcsa @ - 125 mm
Tengelymenet - M14
Siily - 2,2 kg

Technikai adatok 3.....:5,

A AR

Tipus: WS 1200-125

Elonyok

* Erdteljes 1200 wattos motor

* Fém hajtom(ihaz a hosszabb élettartamért

* Lapos fém hajtomiihaz a munkadarab kivalo lathatosagaért
és az optimalis vagasmélységért

= Tengelyrigzité biztonsagi mechanizmussal

Tipus: WS 1200-125 Cikkszdm 4935 4127 04 Verzio 220-240V EAN kid 4002395199334

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1200 W
Leadott teljesitmény - 720 W
{resjarati fordulatszam - 11.000 [perc
Vagasi mélység - 33 mm

Csiszolo tarcsa @ - 125 mm
Tengelymenet - M14
Siily - 2,4 kg

AEG o J0C
Lol LEEE WARRANTY « GARANTIE

~

4am

&

LY




FEMMEGMUNKALAS 49

EGYKEZES SAROKCSISZOLO Tipus: WSC 14-125 MX

Elonyok ks
e YEARS

= Eroteljes 1450 wattos motor m 3JAHHE

« DIGITRONIC® véltoztathato sebesség, lagyinditas, |_ e
motortulterhelés védelem és iiresjarati sebességkorlatozas

« FIXTEC szoritdanya a gyors és kinnyii tircsacseréért

» Automatikusan lekapcsolodd szénkefék

» Lapos fém hajtomiihaz a munkadarab kivalo lathatosagaért és
az optimalis vagasmélységért -

» Epoxy gyantaval bevont allo és forgorészek - csiszolasi porral - =
szemben védett a hosszabb élettartamért ‘ }

. l:lj, elforgathato véddburkolat, szerszam nélkiili beallitassal ﬁ.

» Tengelyrdgzitd biztonsagi mechanizmussal

« Nagy feliiletii kapcsold

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1450 W Csiszold taresa @ - 125 mm
Leadott teljesitmény - 870 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszam - 11.000 [perc  Stily - 2,5 kg

Vagasi mélység - 33 mm

‘ FIX
TEC

Tipus: W5SC 14-125 MX Cikkszdm 4935 4122 33 Verzid 220-240 V EAN kid 4002395198368 {m ’ [ w ‘

EGYKEZES SAROKCSISZOLO Tipus: WSE 14-125 MX

S va ELERHETO MEG: WSE 14-125 MX DMS
Elonyok .

« Erételjes 1450 wattos motor JAHRE

» DIGITRONIC® valtoztathatd sebesség, lagyinditas, motortilterhelés | ST WARRANTY  GARANTIE
védelem és iiresjarati sebességkorlatozas

» FIXTEC szoritdanya a gyors és kinnyii tircsacseréért

» Automatikusan lekapcsolodo szénkefék

» Lapos fém hajtomiihaz a munkadarab kivalo lathatosagaért és az
optimalis vigasmélységért -

» Epoxy gyantaval bevont allo és forgorészek — csiszolasi porral szemben VY
védett a hosszabb élettartamért “‘ ‘v

= Uj, elforgathaté védéburkolat, szerszam nélkiili beallitassal ﬁ

» Tengelyrdgzitd biztonsagi mechanizmussal

= Nagy feliiletii kapcsolo

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1450 W Vagasi mélység - 33 mm
Leadott teljesitmény - 870 W Csiszold tarcsa @ - 125 mm
Uresjarati fordulatszam - Tengelymenet - M14
2600-11.000 [perc Suly - 2,5 kg

A

~ =1
1450
Tipus: WSE 14-125 MX  Cikkszdm 4935 4122 42 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395192375 w a TEC
J

Tipus: WSE 14-125 MX DMS  Cikkszdm 4935 4122 61 Verzid 220-240V DMS EAN kdd 4002395198436

L)




50 FEMMEGMUNKALAS

KETKEZES SAROKCSISZOLO

Tipus: WS 21-180 E

Elonyok

» Erdteljes 2100 wattos motor

» Epoxy gyantaval bevont all6 és forgorészek — csiszolasi porral szemben

védett a hosszabb élettartamért
= A plombalt csapagyak kitiinGen védettek
» Kényelmes haromujjas kapecsold
» Fesziiltség alatti biztonsagi relé a felhasznalo fokozott védelméért
» Lagyinditas az egyenletes inditashoz

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 2100 W Csiszolo taresa @ - 180 mm
Leadott teljesitmény - 1350 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszam - 8300 [perc  Suly - 4,7 kg

Vagasi mélység - 43 mm

Tipus: WS 21-180 E Cikkszdm 4935 4117 88 Verzid 220-240 V EAN kdd 4002395129881

KETKEZES SAROKCSISZOLO

am

EA35E M-

Tipus: WS 21-230 E

Elonyok

» Erdteljes 2100 wattos motor

« Epoxy gyantaval bevont all6 és forgorészek — csiszolasi porral szemben

védett a hosszabb élettartamért
= A plombalt csapagyak kitiinGen védettek
» Kényelmes haromujjas kapecsold
= Fesziiltség alatti biztonsagi relé a felhasznalé fokozott védelméért
» Lagyinditas az egyenletes inditashoz

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 2100 W Csiszolo taresa @ - 230 mm
Leadott teljesitmény - 1350 W Tengelymenet - M14
Uresjarati fordulatszam - 6400 [perc  Suly - 4,9 kg

Vagasi mélység - 68 mm

Tipus: W5 21-230 E Cikkszdm 4935 4114 95 Verzid 220-240 V EAN kdd 4002395131087
Tipus: W5 21-230 DMS Cikkszém 4935 4115 05 Verzié 220-240V EAN kid 4002395131044

KETKEZES SAROKCSISZOLO

ELERHETO MEG: WS 21-230 DMS (biztonsagi relé és lagyinditas nélkiil)

EA3EE

Al

Elonyok

» Erdteljes 2100 wattos motor

» AVS: potfogantyu és motorhaz a kényelmesebb kezelésért

= Epoxy gyantaval bevont 4116 és forgorészek — csiszolasi porral
szemben védett a hosszabb élettartamért

= A plombalt csapagyak kitiinGen védettek

» Az elfordithato fogantyu optimalis kényelmet és sokoldaltsagot
biztosit

» Kényelmes haromujjas kapesold

= Fesziiltség alatti biztonsagi relé a felhasznalé fokozott védelméért

= Lagyinditas az egyenletes inditashoz

Tipus: WS 21-230 E GVX Cikkszdm 4935 4075 90 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395193455
Tipus: W5 21-230 GVX DMS Cikkszim 4935 4125 79 Verzid 220-240 V EAN kod 4002395199068

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 2100 W
Leadott teljesitmény - 1350 W
Uresjarati fordulatszam - 6600 [perc
Vagasi mélység - 68 mm
Csiszolo tarcsa @ - 230 mm
Tengelymenet - M14
Siily - 5,1 kg

ELERHETO MEG: WS 21-230 GVX DMS
(biztonsagi relé és lagyinditas nélkiil)

I m et
o LS WARRANTY * GARANTIE

L YellealP NC iz

| 230 mm |




KETKEZES SAROKCSISZOLO

FEMMEGMUNKALAS 51

Tipus: WS 24-180 E

Elonyok

» Erételjes 2400 wattos motor

« Epoxy gyantaval bevont allo és forgorészek — csiszolasi porral szemben
védett a hosszabb élettartamért

» A plombalt csapagyak kitlinden védettek

» Kényelmes haromujjas kapcsold lagyinditassal

» Fesziiltség alatti biztonsagi relé a felhasznald fokozott védelméért

« Lagyinditas az egyenletes inditashoz

Tipus: WS 24-180 E Cikkszém 4935 4170 40 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395193516

KETKEZES SAROKCSISZOLO

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 2400 W
Leadott teljesitmény - 1500 W
Uresjarati fordulatszam - 8500 /perc
Vagasi mélység - 43 mm
Csiszold taresa @ - 180 mm
Tengelymenet - M14
Siily - 5,0 kg

ANNEES

3?5““!

JAHRE

| LIS WARRANTY - GARANTIE

)

AN A

Tipus: WS 24-230 E

Elényok

» Erételjes 2400 wattos motor

» Epoxy gyantaval bevont allo és forgorészek — csiszolasi porral szemben
védett a hosszabb élettartamért

» A plombalt csapagyak kitlinden védettek

» Kényelmes haromujjas kapcsold lagyinditassal

» Fesziiltség alatti biztonsagi relé a felhasznald fokozott védelméért

» Lagyinditas az egyenletes inditashoz

Tipus: W5 24-230 E Cikkszam 4935 4079 85 Verzié 220-240V EAN kbd 4002395193479
Tipus: W5 24-230 DM5 Cikkszdm 4935 4126 24 Verzit 220-240 V EAN kid 4002395195181

ELERHETO MEG: WS 24-230 DMS
(biztonsagi relé és lagyinditas nélkiil)

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 2400 W
Leadott teljesitmény - 1500 W
Uresjarati fordulatszam - 6600 [perc
Vagasi mélység - 68 mm
Csiszolo taresa @ - 230 mm
Tengelymenet - M14
Siily - 5,1 kg

4m

&

ANNEES
3 YEARS
JAHRE

WARRANTY - GARANTIE

W




ANNEES
YEARS
JAHRE

S5 WARRANTY - GARANTIE

Elonyok
» Eroteljes 2400 wattos motor

» AVS: potfogantyu és motorhaz a kényelmesebb
kezelésert

» Epoxy gyantaval bevont allo és forgorészek - csiszolasi
porral szemben védett a hosszabb élettartamért

» A plombalt csapagyak kitlinéen védettek

» Az elfordithato fogantya optimalis kényelmet és
sokoldaliisagot biztosit

» FIXTEC szoritoanya a gyors és konnyii tarcsacseréért

» Kényelmes haromujjas kapcsold lagyinditassal

» Fesziiltség alatti biztonsagi relé a felhasznalo fokozott
védelmeert

» Lagyinditas az egyenletes inditashoz

Tipus: WS 24-230 E GVX Cikkszém 4535 4079 80 Verzid 220-240V EAN kid 4002395193462
Tipus: WS 24-230 GVX DMS Cikkszam 4235 4126 33 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395199204

Tipus: WS 24-230 E GVX

ELERHETO MEG: WS 24-230 GVX DMS (biztonsagi relé és lagyinditas nélkiil)

Technikai adatok

2400 W
1500 W
6600 /perc

Felvett teljesitmeny
Leadott teljesitmény
Uresjarati fordulatszam

Vagasi mélység 68 mm

230 mm
Tengelymenet M14
Suly 53 kg

Csiszolo taresa @

E “

1230 mm |

~

o @

L. Y5
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EGYENES CSISZOLOGEP Tipus: GS 500 E

Tipus:

Tipus:

Elonyok e
AEG 3\’EAHS

» Nagyteljesitményii, egykezes egyenes csiszologép | e JAHRE

« Valtoztathato elektronika

« Automatikusan leold6do szénkefék

» Nagy fordulatszamu precizios hajtomiihaz

» Csupan 1,3 kg stlyu

» Ergo kapcsold

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 500 W Csiszolotarcsa max. atmérdje -
Uresjarati fordulatszam - 40 mm (80 m/mp-nél)
10.000-29.000 [perc Csiszoldszeq atmérdje -
Befogogylini atmérdje - 6 mm 20 mm (45 m/mp-nél)

Suly - 1,3 kg

A8 A
G5 500 E Cikkszdm 4535 4129 85 Verzid 220-240 V EAN kdd 4002395192939 w “J

EGYENES CSISZOLOGEP Tipus: GSL 600 E

Elonyok o
i i . YEARS

« Valtoztathato elektronika | JAHRE
UWERITO WARRANTY " GARANTIE

» Hosszu tengely, mellyel kinnyen elérhetiek a nehezen
hozzaférhetd helyek

» Automatikusan leoldddo szénkefek

» Nagy fordulatszamu precizios hajtomiihaz

« Csupan 1,9 kg

» Ergo kapcsold

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 600 W Csiszolotarcsa max. atmérdje -
Uresjarati fordulatszam - 40 mm (80 m/mp-nél)
10.000-29.000 [perc Csiszoldszeg atmérije -
Befogogylini atmérdje - 6 mm 20 mm (45 m/mp-nél)

Suly - 1,9 kg

L RS
GSL 600 E Cikkszém 4935 4129 65 Verzit 220-240 V EAN kid 4002395152946 w "U
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POLIROZOGEP

Tipus: PE 150

Elonyok

* 1200 wattos polirozogép

» Viltoztathato elektronika a kiilonbézd anyagokhoz

» Specialis hajtomii a nagy tengelynyomaték és az idealis polirozasi
fordulatszam biztositasahoz

» Automatikusan lekapcsolodo szénkefék

» Kiilsdleg elérhetd szénkefék a kinnyebb cseréért

» Tengelyreteszelés

» Nagy, 3-ujjas kapcsold

Tipus: PE 150 Cikkszdm 4535 4122 66 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395198443

CSISZOLOGEP

YEARS

Technikai adatok e

Felvett teljesitmény - 1200 W
Leadott teljesitmény - 600 W
Uresjarati fordulatszam - 900-2500 [perc
Csiszolo tarcsa @ - 150 mm
Tengelymenet - M14
Siily - 2,1 kg

Y

AN A

Tipus: SE 12-180

Elényok

» 1200 wattos csiszologép

= Valtoztathato elektronika a kiilinbézd anyagokhoz

» Specialis hajtomii a nagy tengelynyomaték és az idealis polirozasi
fordulatszam biztositasahoz

» Automatikusan lekapcsolodo szénkefék

» Kiilsdleg elérhetd szénkefék a kiinnyebb cseréért

» Tengelyreteszelés

» Nagy, 3-ujjas kapcsold

Tipus: SE 12-180 Cikkszim 4535 4122 79 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395198481

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1200 W
Leadott teljesitmény - 600 W
resjarati fordulatszam - 1800-4800 [perc
Csiszolo tarcsa @ - 180 mm
Tengelymenet - M14 ;
Siily - 2,5 kg

AEG VEAns
WAR NMH'\' GARANTIE

&

A A
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FEMDARABOLO Tipus: SMT 355

Elonyok 3?«'&'}.‘#‘3
« Erdteljes 2300 wattos motor |E e
» 0-45° fokos ferdeszig gyorsbeallitas

» Tengelyretesz a konnyii tarcsa és tartozék cseréért
» Felhasznalo védelme a szikraval szemben

* Nagy védoburkolat a nagyobb biztonsageért

» Fedelzeti csavarkules tarolas

* Gumitalp a nagyobb stabilitasért

» Cserélhetd szénkefék

Technikai adatok

Felvett teljesitmény 2300 W

Uresjarati fordulatszam 3800 /pere

4

O0° max 12001 10mm 90° max 116mm 090° max 115mm 100" max 125mm

45" max 120x05mm 45" max G6mm 45" max 115mm 45" max 05mm
8 JdN A L% S L% S

Tipus: SMT 355 Cikkszdm 4935 4117 70 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395129638 [&]

4am
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KOMBI FELSOMARO Tipus: MF 1400 KE

Elényok
* 2 maro egyben a maximalis rugalmassagért
mindenfajta alkalmazashoz

L
L CICOES WARRANTY « GARANTIE

» Lagyinditas a hirtelen visszariigas megelozéséeért ALAPLAP
» Konstans elektronika, mely biztositja az allando BEMERULO
sebességet a terhelés alatt is MARASHOZ

» Elektronika valtoztathato sebességgel, idealis a
kiilonbozd anyagok széles valasztékahoz

» Nagymeéretii fogantyuk a csikkentett vibracioért és a
nagyobb kényelemért

» Lapos motorhaz kialakitas beépitett gumitalppal
a kényelmes forditott (fejjel lefelé) bitcseréért,
tengelyretesszel

* Mennyiségi patron- és befogas kialakitas minimalizalja
a kiugrast

* Beépitett LED a nem parhuzamos munkafeliiletek
megvilagitasara

* Fiiggoleges mélybeallitasi tartomia—
kényelemért

8/12 mm

Y- : " 64 mm

FIX ALAPLAP S,

Uresjarati fordulatszam 10.000-23.000 /perc
57 kg

o |

U

Tipus: MF 1400 KE Cikkszim 4935 4118 50 Verzio 220-240 V' EAN kdd 4002395193295




FELSOMARO Tipus: OF 2050 E

FAMEGMUNKALAS 59

Elonyok

= Erdteljes 2050 wattos motor

» Elektronika valtoztathato, elire kivalaszthato
fordulatszammal

«» Pontosan kalibralhaté bemeriild vagas

» Mikro mélységbeallitas

« 3 fokozatba allithatd zar a vagasi mélység
beallitasara

» Fiiggdleges mélységbeallitasi tartomany

Technikai adatok

Felvett teljesitmény max. - 2050 W
Befogogyirii kapacitasa - 6/8/12 mm
Besziiras kapacitasa - 66 mm

Uresjarati fordulatszaim - 10.000-20.000 [perc
Suly - 6,2 kg

Tipus: OF 2080 E Cikkszdm 4935 4036 65 Verzié 220-240V EAN kdd 4002395125869

Elonyok

« Erételjes 750 wattos motor

= Jobb és bal oldali forgacs elvezetés a
kényelmesebb munkavégzésért

= Tavtarto papucs, védi az alaplapot, a kést és a
munkafeliiletet

» 0,2 mm fokozatban allithato gyalulasi mélység
a maximalis pontossagért

» Gyalulasi mélység kijelzd

Technikai adatok

Felvett teljesitmény max. - 750 W
Uresjarati fordulatszam - 16.000 [perc
Gyalulasi mélység - 2 mm

Gyalulasi szélesség - 82 mm

Falcolasi mélység - 12 mm

Suly - 29 kg

Tipus: PL 750 Cikkszam 4335 4191 40 Verzid 220-240V EAN kod 4002395130481
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KENGYELFOGANTYUS SZUROFURESZ Tipus: STEP 90 X

Elonyok

» 600 wattos motor

» Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fiirészlapok gyors cseréjéért

» Négyfokozati ingaeldtolas

= Valtoztathato sebességelektronika

= Ergondmikus Softgrip fogantyu a még kényelmesebb hasznalatért

= Porelszivo csatlakozas

* A porelftivd tisztan tartja a vagasi vonalat a nagyobb pontossag
érdekében

= Az alaplap hatrafelé is elmozdithato a szélekhez kizeli vagashoz
és a pontos, 45°-ig elvégezhetd ferdevagasokhoz

ANNEES

YEARS
| 3JIHHE
LLLLIIULCES WARRANTY - GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 600 W Lokethossz - 19 mm

Leadott teljesitmény - 300 W Ingaeldtolas - 4 fokozat

Uresjarati loketszam - Max. vagasi mélység faba/
1000-3200 [pere acélba/aluminiumba - 100/8/15 mm
Ferdevagas szige - 45° Suly -2 kg

a 600 ,’I > I i\
Tipus: STEP 50 X Cikkszdm 4935 4125 10 Verzié 220-240V EAN kd 4002395132816 W [INCH ] W]

SZUROFURESZ MARKOLATFOGANTYUVAL

Elényok

» 705 wattos motor

= Nagy, 110 mm-es vagasmélység

= Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fiirészlapok gyors cseréjéért

» Négyfokozati ingaeldtolas

» Viltoztathato sebességelektronika

* AVS - anti-vibracios rendszer a kényelmes hasznalatért

« Ergomomikus, Softgrip bevonattal ellatott karcsu fogantyi a
kényelmesebb kezelésért

= Porelszivo csatlakozas

= A porelftivo tisztan tartja a vagasi vonalat a nagyobb pontossag
érdekében

» Az alaplap hatrafelé is elmozdithato a szélekhez kizeli vagashoz és a
pontos, 45°-ig elvégezhetd ferdevagasokhoz

Technikai adatok

3 YEARS
| LIRS WARRANTY - GARANTIE

Felvett teljesitmény - 705 W Lokethossz - 26 mm

Leadott teljesitmény - 385 W Ingaeldtolas - 4 fokozat

Uresjarati loketszam - Max. vagasi mélység faba/ 5
600-2700 [perc acélba/aluminiumba - 110{10/25 mm 'A
Ferdevigas szige - 45° Sily - 2,3 kg !

-

705 F,_— | | FIX| |
Tipus: ST800XE Cikkszdm 4935 4129 50 Verzio 220-240V EAN kod 4002395192892 [ﬂ} W } \@} umi {:’;.-‘} ‘-} [TEC [“J
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KENGYELFOGANTYUS SZUROFURESZ Tipus: STEP 1200 BX

Elonyok

» Erételjes 600 wattos motor

« Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a filirészlapok gyors cseréjéért

« Négyfokozatu ingaeltolas

» Valtoztathato sebességelektronika

» AVS - anti-vibracios rendszer a kényelmes hasznalatért

» Ergomomikus, Softgrip bevonattal ellatott fofogantyu a kényelmesebb
kezelésért

« A porelftivo tisztan tartja a vagasi vonalat a nagyobb pontossag
érdekében

= Az alaplap hatrafelé is elmozdithato a szélekhez kizeli vagashoz és a
pontos, 45°-ig elvégezhetd ferdevagasokhoz

3mﬁa

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 600 W Likethossz - 26 mm

Leadott teljesitmény - 300 W Ingaeldtolas - 4 fokozat

Uresjarati loketszam - Max. vagasi mélység faba/
500-3000 [perc acélba/aluminiumba - 110/10{30 mm
Ferdevagas sziige - 45° Suly - 2,4 kg

am

&

| |TEC

600 | (/71 [ 4] Neg| [FIX
Tipus: STEP 1200 BX Cikkszdm 4935 4128 19 Verzid 220-240V EAN kod 4002395192694 {ﬂ] [ w ] {b’l} ”-ii ‘1 [

_J

SZUROFURESZ MARKOLATFOGANTYUVAL Tipus: STEP 1200 XE

Elonyok

« Eriteljes 730 wattos motor
» Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fiirészlapok gyors cseréjéért
» Négyfokozatu ingaelGtolas
» Valtoztathato sebességelektronika
« AVS - anti-vibracios rendszer a kényelmes hasznalatért
« Ergomomikus, Softgrip bevonattal ellatott karcsa fogantya
a kényelmesebb kezelésért
= Porelszivo csatlakozas
» A porelfuvo tisztan tartja a vagasi vonalat a nagyobb pontossag érdekében
« Az alaplap hatrafelé is elmozdithato a szélekhez kizeli vagashoz
és a pontos, 45°-ig elvégezhetd ferdevagasokhoz

o 3
L LSRR WARRANTY « GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 730 W Likethossz - 26 mm

Leadott teljesitmény - 370 W Ingaeldtolas - 4 fokozat

Uresjarati loketszam - Max. vagasi mélység faba/
500-3000 [perc acélbafaluminiumba - 135/10/30 mm
Ferdevagas sziige - 45° Suly - 2,4 kg

e | || N =
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NYAGOKHOZ Tipus: MBS 30 Turbo

__________ ANNEES
................... g YEARS
___________________ o JAHRE

................... W LLEANIES WARRANTY * GARANTIE

REND!ELHEI'G 2010
JULIUSATOL

Egyediildlldan hatékony porelszivds -
szabadalmaztatas alatt

e

Betonyp lemez Fa

Kerdmia lap  Gipszkarton Granit

~

Elonyok

* 90 % hatékonysagl porelszivas - osztalyaban a legjobb!

» Az dsszes porelszivo tartozékkal egyiitt szallitva

» Kimagaslo allithatosag - a preciz mélység beallitasért

» Eroteljes 1010 wattos motor a legkiilonbiozobb anyagok
gyors és konnyli vagasara

* Ergonomikus egyenes vonalii motor kialakitas, jol

kiegyensiilyozott a kényelmes hosszabb hasznalat
érdekében

» Porvédett hajtomiihaz az optimalis teljesitményért a 3,4 kg
poros kornyezetekben

» Konnyii magnézium alaplap és fiirészlap védok a
hosszantarté munkaért kevesebb faradsaggal

* Tengelyretesz a gyors és konnyii flirészlap cseréért W
n1.4m

Cikkszdm 4932 3525 53
EAN kdd 4002395372164

Tipus: MBS 30 Turbo Cikkszdm 4935 4118 20 EAN kid 4002395193240




165 MM KORFURESZ

FAMEGMUNKALAS 63

Tipus: KS 55 C

Elonyok

» Nagy teljesitményii 1200 W-o0s motor

« Ferdevagas szige 0-50° fokig 45 foknal bekattan

» Magas szilardsagu alaplap a tartéssagért

» Kdnnyen elérhetd szénkefék a kinnyii csere érdekében

« Pontos vagas a vagas vonalat tisztan tarto beépitett
porelfiijassal

« Softgrip puha fogantyibevonat a kényelemért

Tipus: K5 55 C Cikkszdm 4935 4118 30 Verzio 220-240 V EAN kdd 4002395193141

185 MM KORFURESZ

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1200 W
Leadott teljesitmény - 611 W
iresjarati fordulatszam - 6100 [perc
Ferdevagas - 0-50°

Vagasi mélység 90/45/50° -
54/45/38 mm
Flirészlap/Befogotiiske atmérd -
165/20 mm

Suly - 3,7 kg

ANNEES
3 YEARS
| OWERTOO WARRANTY - GARANTIE

L

Tipus: KS 66 C

..}

Elonyok

» Nagy teljesitményli 1600 wattos motor a kemény
alkalmazasokhoz

« Ferdevagas szige 56°- ig, 45°-nal bekattan

» Magnézium also és felsd fiirészlapvéddk a kiinnyebb sulyért
és magasabb szilardsagért

« A pontos vagasért teljes hosszban mutatja a vagas vonalat

» Kdnnyen elérhetd szénkefék a kinnyii csere érdekében

= Beépitett porelfiivas tisztan tartja a vagas vonalat

» Softgrip puha fogantyubevonat a kényelemért

Tipus: KS 66 C Cikkszdm 4935 4112 40 Verzit 220-240V EAN kdd 4002395193172

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1600 W
Leadott teljesitmény - 765 W
iresjarati fordulatszam - 5800 /perc
Ferdevagas - 56°

Vagasi mélység 90/45/56° -
61/49{35 mm
Flirészlap/Befogotiiske atmérd -
185/30 mm
Suly - 4,8 kg

AEG 3¢EA‘ns
| Ll UCUET WARRANTY « GARANTIE
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GERVAGO Tipus: PS 305 DG

Elényok .

ST . 3venns

» Az erdteljes 1800 wattos motor 4400 percenkénti [ rowervos Rt
fordulatot biztosit

» Nagy vagaskapacitas: 90 foknal maximum
343 mm x 111 mm-es keresztvagas

» 0-47°-os gérvagas beallitas jobbra és balra
® 60°-os ferdevagas jobbra és balra
» Stabil, massziv konstrukcio az ipari hasznalathoz

* Egy kézzel iizemeltethetd leszoritok a gyors
rogzitésért és allitasért

Technikai adatok

Felvett teljesitmény 1800 W
Fiirészlap @ 305 x 30 mm

Uresjarati fordulatszam 4400 /perc

Ferdevagas tartomanya (jobb/bal)

A vagas mélysége 111 mm
H tvagas kapacitasa 343 mm

Suly 31 kg

1800 v i o m
Tipus: P5 305 DG Cikkszém 4935 4115 70 Verzid 220-240 V. EAN kd 4002395126002 [ﬁ’ [ W l [*w Rﬁ% M % m

UNIVERZALIS GERVAGO ALLVANY Tipus: PSU 2500

Elényok

» 2,5 meterig meghosszabbithato

* Félbehajthato a konnyii szallitasért és tarolasért
» Konnyii szerkezet a szallithatosageért

» Max. 250 kg-ig terhelheto ]

Tipus: PSU 2500 Cikkszém 4935 4115 85 EAN kdd 4002395129621



MINI SZABLYAFURESZ

FAMEGMUNKALAS 65

Tipus: US 400 XE

Elonyok

» Inovativ design a korlatozottan hozzaférhet6 helyekhez

» Kompakt kialakitas

« Egykézzel vald miikidtetés kivételes egyensullyal

» 3500 percenkénti loketszam és 13 mm-es likethossz a gyorsabb
vagasért

» FIXTEC a gyors és kinnyt kulcsnélkiili flirészlap cseréért

» Beépitett LED vilagitas

«» Kétujjas valtoztathato sebességkapcesold

Tipus: US 400 XE Cikkszdm 4935 4112 14 Verzio 220-240V EAN kdd 4002395193219

SZABLYAFURESZ

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 400 W
Uresjarati liketszam -
0-3500 /perc

Lilkethossz - 13 mm

Stly - 1,7 kg

4m

&U

NHE RS

Tipus: US 1300 XE

Y

Elonyok

« Erételjes 1300 wattos motor

« FIXTEC a gyors és kinny(i kulcsnélkiili flirészlap cseréért

» Valtoztathato sebességkapesold a vagas ellendrzése és
hatékonysaga érdekében

« Allithatd saru a hosszabb fiirészlap élettartamért

» Ergonomikus Softgrip fogantyu a még kényelmesebb hasznalatért

« A fiirészlap 180°-kal elfordithatd, ami jobb hozzaférést biztosit

Tipus: US 1300 XE Cikkszim 4935 4132 35 Verzid 220240V EAN kid 4002395197675

e 3
LIRS WARRANTY « GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1300 W
Uresjarati liketszam -
0-2800 [perc

Likethossz - 30 mm

Suly - 3,8 kg

AT

]
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EXCENTRIKUS CSISZOLO Tipus: EX 125 ES

Y e =
Tipus: EX 125 E5 Cikkszém 4935 4161 00 Verzid 220-240 V EAN kbd 4002396129739 w i \H

Elényok Technikai adatok

» Viltoztathato sebességkapcsolo - idealis l_’_ehtett teljesitmény - 300 W
a preciz munkikhoz Uresjarati fordulatszam -
» |dealis a nehezen hozzaférhetd helyeken és a fej felett  7000-15.000 [perc
végzett munkakhoz Oszcillacio szama - 14.000-30.000 [perc
* Lagyinditas és beépitett parnafék a barazdaktol mentes  Qszcillicié tmérbje - 2 mm
munkadarab érdekében Csiszolotarcsa mérete - 125 mm
= Ergondmikus, kompakt kialakitas Stly - 1,5 kg

» Egész testes zart tolokapesold a megbizhatosag és
kisnnyti hasznalat érdekében

= Kényelmes horog és kampos papirriigzités

» Porelszivas porzsakba vagy porszivoval

Pk
B 3k
LETEARTIER WARRANTY * GARANTIE

el

EXCENTRIKUS CSISZOLO

: EX 150 E Cikkszdm 4535 4132 00 Verzid 220-240 V EAN kdd 4002395197606

Elényok Technikai adatok

+ Kombinalt forgd és oszcillalé mozgas az anyageltivolitas Felvett teljesitmeény - 440 W | 3:5‘-‘;::
ellendrzéséért iiresjarati fordulatszam - 4000-10.000 [perc e PNV (EARMTE
= Viltoztathato sebességkapcsolo — idealis a preciz Oszcillacio szama - 8000-20.000 [perc
munkakhoz Oszcillacio atmérdje - 3,2/6,4 mm
= Lagyinditas és beépitett parnafék a barazdaktol mentes  Csiszoldtarcsa mérete - 150 mm
munkadarab érdekében Stily - 2,8 kg

» Egész testes zart tolokapesold a megbizhatosag és
kisnnyii hasznalat érdekében

» Kényelmes horog és kampos papirrigzités

= Porelszivas porzsakba vagy porszivoval

» Ontvénykonstrukeio a szilardsag és a tartossag érdekében

&

REZGOCSISZOLO

Tipus: FS 140 Cikkszam 4935 4160 90 Verzid 220-240V EAN kéd 4002395129768

Elonyok Technikai adatok

ANNEES

_ YEARS
» Rendkiviil kompakt 270 wattos rezgdcsiszolo Felvett teljesitmény - 270 W | 34.;““5
» |deilis a nehezen hozzaférhetd helyeken és a fej felett  Uresjarati fordulatszam - 15.000 [perc oo s

végzett munkikhoz Oszcillacio szama - 20.000 [pere

« Tépizar a kényelmes papircseréért Oszcillacio atmérdje - 2 mm
* Porelszivas porzsakba vagy porszivoval Csiszolotalp mérete - 115 x 140 mm
« Puha fogantyu bevonat Siily - 1,5 kg
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Tipus: DSE 260

Elonyok

» Valtoztathato elektronika a kiilinbozd
anyagokhoz

« Beépitett porelszivo adapter

» Kdnnyii suly

= Kényelmes horog és kampos papirrigzités

= Kicsi, flexibilis design

« Porleszivas porzsakba vagy porszivival

Siily - 1,2 kg

Tipus: DSE 260 Cikkszdm 4535 4134 74 Verzid 220-240V EAN kdd 4002395199150

SZALAGCSISZOLO

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 260 W

{resjarati fordulatszam — 8000-12.900 /perc
Oszcillacio szama - 13.000-22.000 [perc
Oszcilldcio atmérdje — 1,5 mm

Csiszolasi feliilet - 105 x 105 mm hdromszig

VE“EHBS
| [SLCULCS WARRANTY - GARANTIE

ATV TS .

Tipus: HBS 1000 E

Elonyok

« Erdteljes 1010 wattos motor

» Elektronikus sebessegszabilyozas az optimalis eredmény érdekében

» Szoritokar a csiszoldszalag kinnyii és szerszam nélkiili cseréjéhez

» Kiilsdleg elérhetd szénkefék a kinnyebb cseréért

« Allitokerék a preciz szalagbeallitasért

» Kompakt forma, idealis a sarkok kdzelében tirténd csiszolashoz
« Ontvénykonstrukeio nagyfoki szilardsag és tartossag érdekében
» Porelszivas porzsakba vagy porszivoval

Tipus: HBS 1000 E Cikkszdm 4935 4132 06 Verzié 220-240V EAN kdd 4002395197813

SZALAGCSISZOLO

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1010 W

A szalag hossza - 533 mm s
A szalag sebessége - 240-450 m/perc I';.
Csiszoldtalp mérete - 75 x 145 mm
Szalag szélesség - 75 mm
Suly - 5,1 kg

ANNEES

YEARS
| LSS WARRANTY + GARANTIE

75x5633

QD)

4Mm

LY Iy

&0 .

Tipus: BBSE 1100

Elonyok

» Erdteljes 1100 wattos motor

» Extra nagy, 100 x 140 mm-es csiszolasi feliilet

» Teljes hullamu elektronika a szalagsebesség valtoztatasahoz
= Allitokerék a preciz szalagbeallitasért

» Porelszivas porzsakba vagy porszivoval

Tipus: BESE 1100 Cikkszam 4935 4135 30 Verzid 220-240 V EAN kdd 4002395199037

Technikai adatok i

Felvett teljesitmény - 1100 W

A szalag hossza - 560 mm

A szalag sebessége - 230-400 m/perc
Csiszolotalp mérete -

100 x 140 mm

Szalag szélesség - 100 mm
Suly - 5 kg

. 100x560
o

YEMS

.
.
mmw um‘na Y

AW e B D)
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HOLEGFUVO Tipus: PT 560

Elonyok

» 1500 wattos hdlégfiivd 2 homeérséklet beallitassal (300" /560°7)
» Robosztus hiitdventillator a folyamatos miikidésért
« Csuszasmentes allofeliilet egyhelyben térténd hasznalathoz

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 1500 W Homérsékletszabalyozas - 300/560° C
Levegd mennyiség - 400/450 |/perc Suly - 0,6 kg

Tipus: PT 560 Cikkszam 4935 4135 50 Verzid 220-240 V EAN kid 4002395199426

HOLEGFUVO

Elonyok

* 2000 wattos hételjesitmény

» Elektronika homérséklet-szabalyozdval: valtoztathato homérséklet
beallitas 90-600 fokig

» Robosztus hiitdventillator a folyamatos miikidésért

» Csuszasmentes allofeliilet egyhelyben térténd hasznalathoz

o e F
Lol LG E T WARRANTY « GARANTIE

Technikai adatok

Felvett teljesitmény - 2000 W Homeérsékletszabalyozas - 90-600° C
Levegd mennyiség - 300/500 |/perc Suly - 0,6 kg

Tipus: PT 500 EC SZETT Cikkszdm 4935 4135 80 Verzid 220-240 V EAN kod 4002395192595
Tipus: PT 600 EC (szdllitési terjedelem nélkill) Cikkszim 4935 4135 75 Verzié 220-240 V EAN kéd 4002395192588




PORELSZIVAS 69

IPARI PORSZIVO IPARI PORSZIVO

(251)

Termek

Tipus:

Technikai adatok

Felvett teljesitmény max. - 1400 W
Levegd mennyiség - 3600 |/perc
Max. vakuum - 190 mbar

AP 250 ECP

AEc i o
LOLTANE S WARRANTY « GARANTIE

(301)

Elonyik

» CLEAR-PRESS filteres szlirdrendszer
* Nedves-szaraz tisztitas
» Tultdltes-védelem

0
S
ifrrmmlml.‘.‘f\'-:\\-‘\

Alkalmazas

Vizes €s szaraz

porelszivas kiiltéren,

E
E3s
LU B WARRANTY - BARANTIE

Cikkszam
4935~

Tipus: AP 300 ELCP

ANNEES
YEARS
JAHRE

EAN kod
4002395

AP 250 ECP Tartaly kapacités - 25 L : o : - e 411880 | 131051
A szivé gégecss atmérdje/ * Click rendszer - a kinny( tartozék cseréért nedves tisztitas,
hossza - 32 mm x 3,5 m * Dupla fali gyapju porzsak és eldobhato altalanos tisztitas
Sily - 6,0 kg porzsak

* CLEAR-PRESS filteres sziirdrendszer

Felvett teljesitmény max. - 1500 W | © PET sziiré kartus

AP 300 ELCP Levegd mennyiség - 3700 Ifperc | ° '::Ztigznga;:;g"r:mma‘;k”dtﬂ“ elektromos Nives b caati
Max. vakuum - 250 mbar R o

. 5 5 2 5 relszivas kiiltéren,
L porosztaly Tartaly kapacitas - 30 L = Alkalmas az L osztalyba tartozo porrészecskek | PO 411890 131068

standard MAK factor
> 1 mg/m?

A szivo gégecsd atmerdje/
hossza - 32 mm x 3,5 m
Saly - 10 kg

elszivasara (1mg/m?)

* Halk miikddeés a csendes takaritasért

* Nedves szaraz tisztitas

* Dupla falu gyapju porzsak és eldobhato
porzsak

nedves tisztitas,
altalanos tisztitas

- Tt AP 250 AP 300 Cikkszdm EAN kod
A POR MEGADJA MAGAT o ECP ELCP 4932~ 4002395
CLEAR-PRESS Nyomja meg a gombot Sziird . 352303 | 369621
FILTERES cop Sziiré 352304 | 369638
SZURORENDSZER _ Porzsiis b dbs (4 db ayapits
4 porzsak, 1 db gyapju nedves ° 352306 | 369652
SHAsl A porzsak gumi panttal)
szivonyilast
= . Porzsak: 5 db gyapju porzsak.
: (3 T nagysebess.egﬁ ) Urtartalom 301 . 352307 369669
levegdaram tisztitja
a szlrdket . i s fy
4 m antisztatikus gégecsd
36 mm atmeroji adapterrel : Lzt R
Scum begeew 42 . o |3s2312| 369713
atmérdjii adapterrel




POWER SZETTEK

. Cikkszam EAN kod
Leiras
4932- 4002395
19 darabos HSS-R furokészlet
A szett tartalma: ©2,0/2,5(2db) /3,0 (2db)/3,5(2db) /4,0 (2db)/ 352241 369003
45(2db)/50(2db)6,0(2db)[7,0/80/90/10,0
19 darabos HSS-G furokészlet
A szett tartalma: @ 2,0/ 25 (2 db) / 3,0 (2 db) / 3,5 (2 db) / 4,0 (2 db) 352243 369027
45(2db)/50(2db)6,0(2db)[7,0/80/9,0/10,0
19 darabos HSS-G TITANIUM firokészlet
A szett tartalma: @ 2,0/ 2,5 (2 db) / 3,0 (2 db) / 3,5 (2 db) [ 4,0 (2 db) | 352245 369041
45(2db)50/(2db)/60(2db)/7,0/80/90/10,0
8 darabos fafiiro készlet kiizpontositd cstcesal (Lip & Spur)
Aszett tartalma: 03/ 45 [6/7/8/9/ 10 = 0%
35 darabos fiiro-csavarozo készlet
A szett tartalma: 10 db HSS-G far6 @ 2,0 /2,5 /3,0 /32 /35/40/45/60/80/ 10,0
20 db 25 mm hosszu csavarozo bit (kettesével) PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 352249 369089
4 db csavarozo bit (egy-egy db) TX 30 (25 mm), TX 40 (25 mm), PH 2 (50 mm), PZ 2 (50 mm)
1 db magneses bittarto 1/4"Hex bitbefogdval (60 mm)
28 darabos keészlet, iitésnek ellenallo csavarozo bitekkel és dugokuleesal
25 mmhosszti 2 xPH2 [2xPH3/3xPZ2/2xPZ3[2xHex4[2xHex5/2xHex6/2xTX15/
2xTX20/2xTX25/2xTX30/2xTX 40 352530 371884
2 db magneses dugokules Hex 6, Hex 8 (48 mm)
1 db magneses bittarto " Hex bitbefogdval (60 mm)
- » A Coldfire egy specialis edzesi eljaras, mely a femet erosebbe, edzettebbe es tartosabba teszi. A kryogenikus
@@Lﬁ"“.' e folyamat nem csupan feliileti bevonatot biztosit a csavarozd bitnek, hanem azt teljes kiterjedéseben erdsiti.
Crvouenically Treated A kryogenikus edzési folyamat ket lépésbal all, elsd |épesben a bitet felhevitik 870 fokra, ezutan pedig szaraz
Tyog v nitrogénes légkdrben leh(itik -148 fokra. Ennek az eljarasnak a kivetkeztében a bit rendkiviil tartossa valik.
+ 40 %-kal erdsebb - a bit hegye megtartja formajat, nem deformaladik és nagyobb nyomaték atvitelére kepes
+ 45 Ofo-kal hosszabb élettartam - hasznalata soran a 45 Ob-kal tibb csavarozas lehetseges
40 darabos furd-csavarozo készlet 352255 369140
25 mm hosszu A szett tartalma: 1x PH1/2xPH 2 [1xPH3 [2xPZ1[2xPZ2/2xPZ3[1xHexSW3/
1xHexSW4/1xHexSW5E/[1xHexSW6/1x06x45/1x08x55/1x10x55/
1x12x65/1xTX6/1xTX7[1xTX8/1xTX9[/2xTX10/2xTX15/2xTX20/2xTX25/
1xTX30/1xTX40
SOmmhosszd 1TxPH1/1xPH2/[1xPZ1/1xPZ2/1xTX10/1xTX 15/ 1xTX 20
Magneses bittarto " Hex bitbefogdval (60 mm)
50 darabos szarofiirészlap készlet fahoz 352951 360102
15 x 352147, 10 x 352145, 10 x 352148, 15 x 352149
50 darabos szurofiirészlap készlet fahoz és femhez 352253 160126

10 x 352147, 15 x 352150, 10 x 352148, 15 x 352151
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SDS-PLUS FUROSZARAK 2 ELU/10 DARABOS CSOMAGOK

Magas Mennyiségii kettos karbid hegy 130 fokos éllel. A karbid hegy mélyebb elhelyezése precizebb alkalmazast és jobb tartdssagot biztosit. Kéthornyos
geometria a gyors anyagkihordasért. A horony kezelt feliilete kikiiszoboli a beékelodést, gyorsabb furast tesz lehetové és kopasallobba teszi a furot. Kesziilt:

Neémetorszagban A B Mennyiség Cikkszdm EAN kéd
mm mm mm 4932- 4002395
5 110 50 10 352256 369157
L) 110 50 10 352257 369164
6 110 50 10 352258 369171
(] 160 100 10 352259 369188
7 160 100 10 352260 369195 B
] 110 50 10 352261 369201
8 160 100 10 352262 369218 A
8 210 150 10 352263 369225
10 160 100 10 352264 369232
10 210 150 10 352265 369249 'J
10 260 200 10 352266 369256
12 160 100 10 352267 369263
12 210 150 10 352268 369270 &
8 darabos SDS-plus firdkészlet @ 5/6/8x 110mmeés O 6 (2db) 8/ 10/ 12 x 160 mm 352236 368952

| m_

SDS-PLUS VESOK
Leiras A B Mennyiség Cikkszam EAN kod
mm mm 4932- 4002395
Hegyes vésd 200 - 1 352269 369287
Lapos vésé 200 20 1 352270 369294
Széles veso 200 35 1 35227 369300
3 darabos SDS-plus véso szett 1 db hegyes, 1 db lapos, 1 db széles vesdvel 352272 369317

e
(NS |-

—

FALAZATFUROK

Karbid hegy gyémant vagofeliilettel, 130 fokos éllel. Téglaba és Iégkamras betonblokkba valo fiirashoz.

Mennyiség Cikkszam EAN kod

mm mm mm 4932- 4002395
4 75 40 1 363591 332410
5 85 50 1 363593 332434

55 85 50 1 363595 332458 B

6 100 60 1 363597 332472
] 150 85 1 367032 333967
7 100 60 1 363599 332496
a 120 80 1 363600 332502
8 200 135 1 363612 332366
10 120 80 1 363602 332526
10 200 135 1 363613 332373
12 150 85 1 363604 332540
10 darabos falazatfirok @4 [5/55/6(2db)/7/8(2db)/ 9/ 10 mm 352239 368983

MEGA-BIT SZETT MAROKESZLET

Leiras Cikkszam EAN kod
4932- 4002395

Leiras Cikkszam  EAN kad
4932- 4002395

33 darabos csavarozo bit készlet

25 mm hosszit 1x06x45/1x08x55/1x10x55/1x12x65/1xPH1/2xPH2/[1xPH3/
1xPZ1[2xPZ2 |1 xPZ3 {1 xHex SW3 /1 xHex SW4 [ 1 x Hex SW5 /1 x Hex SW6E [1 xTXE[1xTX6 [
TxTX7/1xTX8/1xTX9/1xTX10/1xTX 15/ 1xTX20/ 1xTX25/1xTX27 [ 1xTX30/1xTX 40
3 db magneses dugokules Hex 8 [ Hex 10 [ Hex 13 (48 mm)

1 db magneses bittarto "" Hex bitbefogaval (60 mm) 399501 361212

1 db magneses csavarozo kulesszar 3 fokozata racsnival

Felsémaro bit készlet 354236 320639
12 darabos, & mm-es tengellyel
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KIMAGASLO TELJESITMENYU BI-METAL LYUKFURESZEK ES RENDSZERTARTOZEKOK

0 0 Cikkszam EAN kaod 0 0 Cikkszam EAN kaod (4] 0 Cikkszam EAN kod
mm Coll 4932- 4002395 mm Coll 4932- 4002395 mm Coll 4932- 4002395
14 “}’m 367244 335947 44 13{‘ 367260 3361M 98 35’5 367280 336319
16 Efa 367245 335954 48 1 WE 367262 336135 102 4 367281 336326
19 3!4 367247 335978 51 2 367263 336142 105 4 }‘Fn 367282 336333
20 25!32 367248 335985 54 2 ‘e’E 367265 336166 114 4 367284 336357
21 "fm 367249 335992 57 2 ‘a’# 367266 336173 121 431’4 367285 336364
22 ?fs 367250 336005 60 lsfa 367267 336180 127 5 367286 33637
24 ‘5!1 . 367251 336012 B4 2 Uz 367268 336197 152 6 367288 336395
25 1 367252 336029 B5 2 B‘fm 367269 336203
27 1 “{15 367253 336036 68 2 "!15 37nsa8o0 345250
29 1 1J’H 367289 336043 70 2 ’e’4 36727 336227
30 1 3!16 367254 336050 73 2 ’J’E 367272 336234
32 1 ‘f4 367255 336067 76 3 367273 336241
35 1 3J’H 367256 336074 79 3 1"’5 367274 336258
s 1 Tfl 367257 336081 83 3 ‘|"4 367275 336265
40 1 “fm 367258 336098 89 3 ‘fl 367277 336289
43 1 "!m 367259 336104 92 3 Ea’ﬂ 367278 336296
Cikkszam EAN kod
4932- 4002395

FIXTEC befogotiiske %" x 18 — 11 mm-es hatszogletd befogdtiske 32 - 152 mm atmérdja lyukfirészhez 367421 337422

/s x 20 kinnyti, tartos Hex 9 befogotiiske — 14 — 30 mm atmergji lyukfiirészhez 367422 337439

Hosszu kozpontosito firo a 4932367421 cikkszamu befogotiiskehez valo hasznalatra 367423 337446

Hosszi kiizpontosito fiird a 4932367421 cikkszamU befogotiiskéhez valo hasznalatra 367424 337453

SZUROFURESZLAPOK FAHOZ/MUANYAGHOZ/FEMHEZ

SE §= £ ¥ = 32
3005 &y | P23 S
E2 £§ &8 = ©% 3 Alkalmazas
3521 44 AEG

75 3 Tmec 5 352144 367979 Durva vagas 5-60 - - < 40 - - -
352145 AR

50 135 T101A0 5 352145 367986 Gyors, tiszta, ives vagas =20 I <20 P15y - z =
3521 46 AEG

75 4 T244D 5 352146 367993 Durva ives vagas < 60 - - - = = =
as21 47 AEG

75 4 T144D 5 352147 368006 Gyors, durva vagas < 60 - - - - - -
352148 AEG

75 25 T101B 5 352148 368013 Teljesen tiszta, forgacs nélkiili vagas < 30 < 60 - <30 - - -
3521 49 AEG

75 4 T101D 5 352149 368020 OGyors, tiszta, forgacs nélkilli vagss <60 <60 - <45 - = >

[ 3521 50 Y \ -
55 1.2 T18A 5 352150 368037 Vekony fémlemezekhez - - - - 15-4 15-4 -
[ 3521 51 g \ =l
55 2 T118B 5 352151 368044 Fém durva vagasa - - - - 3-6 3-6 3-10
, l‘fﬁ il;; . 12 db készlet egy dobozban
K
373494 349944  Alkalmas fa, laminalt padlo és fémek megmunkalasara
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SZABLYA FURESZLAPOK FAHOZ/MUANYAGHOZ/FEMHEZ

Fiirészfogosztas
Referencia

Me nnyiség
Cikkszam
4932~

EAN kod
4002395

Fiirészlap
hossza mm
kod

Alkalmazis

180 2,5 S8B11H 3 318127 301959 Minden féle fahoz, sziges fahoz, gipszkartonhoz, szinesfémhez, 3 — 10 mm aluminiumhoz, mianyagesovekhez

150 42 S744D 2 323801 304240 Gyors ivel§ vagas 6 - 100 mm

150 4 S644D 2 323800 304233 Gyors fa és mlianyagvagas, besz(ro flirészelés, 6 — 100 mm
o e
VYV VYV VYV VYV VWS mn/M
240 85 S1542K 2 323804 304271 Kiilénleges kemény fogkialakitas, gyors €s durva vagashoz, ilyen lehet a 20 - 180 mm vastagsagu nyersfa és tizifa feldolgozasa

i —
IS o
— A N/W/MW{WW/‘MMWM

300 42 S1344D 2 323802 304257 Fatombdk és mianyagok gyors €s tiszta vagasa, 6 - 250 mm

o =

150 14 S922EF 3 354792 324477 Minden fal vastagsagi fémhez 1,5 - 4 mm kbzott

Jo =

150 1,8 S922BF 3 354789 324446 Minden fal vastagsagu fémhez 3 - 10 mm kbzitt

230 Erdesitett S1130R 2 373386 348817 Abraziv anyagokhoz, iivegszal-erdsitésii anyagokhoz (poliészterek és epoxy anyagok, melamine), dntéttvas csbvekhez

KIEGESZITOK

Leira Cikkszam EAN kad
eiras 4932- 4002395
Xtractor — Az idealis megoldas a porelszivasra,
373501 351862

mely hasznalhato az dsszes 26-41 mm csoatmerdjl haztartasi €s ipari porszivoval.

WB 1 - Megoldas az iisszes csavarozasi munkahoz a nehezen hozzaférheto helyeken.
A 30 mm-es magassagaval idedlis a szdk, nehezen hozzaférhetd helyeken torténd munkakhoz Minden 344312 312085
géphez alkalmazhato. Va™ hatszdgletes tengelye cstiszasmentes befogast biztosit a tokmanyba.

FIXTEC anya - Megoldas a valaha alkalmazott leggyorsabb fiirészlapeserchez.
Masodpercek alatt cserélhetd tarcsa, kiilonlegesebb szerszam igeny nélkiil. 358225 325528
12 masodperc alatt cserélhetd az elhasznalodott taresa.

VARIOBOX

Leiras Cikkszam EAN kad
4932~ 4002395

1-es méret A: 475 mm

szivacs béléssel B: 358 mm 373214 347216

€s zaropantokkal C: 132 mm _g
o
2-es méret : 475 mm
/\4

A
szivacs béléssel B: 358 mm 373264 348701
és zaropantokkal C: 192 mm \’ ‘/

e

Zaropantok (egy par) 373252 347247
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TARTALOMJEGYZEK

AKKUMULATOROS GEPEK

18 V FESZULTSEG

BSB 18 Li Erételjes litveflrd-csavarozo

BSB 18 G Li 18 V Utvefuré-csavarozo

BS 18C Li 18 V Szuperkompakt flirdesavarozo

BS 18 G Li 18 V Fardcsavarozo

BSS 18C Li 18 V Szuperkompakt litvecsavarozo

BMS 18C Li 18 V Ingselétolasos szablyafiirész

BUS 18 Li 18V Ingaeldtolasos szablyafiirész

BKS 18 Li 18 V Korflirész a kemény alkalmazasokhoz
BST 18 X Li 18 V Sztroflirész a kemény alkalmazasokhoz
BHO 18 Li 18 V Akkus gyalugép

JP 18 A5 Nagy kivitelezéi csomag -18 V (4 gép+lampa)

JP 18 A4C Kizepes kivitelez6i csomag - 18 V (3 gép + lampa)

14,4 V FESZULTSEG

BSB 14 STX NiCd 14,4 V Utveflro-csavarozo

BSB 14 G NiCd 14.4 V Utvefuro-csavarozo

BS 14 G NiCd 14.4 V Farocsavarozo

BSS 14 Li 14,4 V Utvecsavarozd

JP 14 Kis kivitelezdi csomag -14,4 V (2 gép+lampa)

12 V FESZULTSEG

BSB 12 STX NiCd 12 V Utveftrs-csavarozo
BSB 12 G NiCd 12V Utvefard-csavarozo
BS 12 G NiCd 12 V Firdcsavarozo

BSS 12 RW NiCd Utvecsavarozo

BS 12 X SZETT 112V

BS 12C2 Li 12 V Kétsebesseéges szuperkompakt firdcsavarozo

BS 12C Li 12 V Szuperkompakt flrdcsavarozo
BSS 12C Li 12 V Szuperkompakt litvecsavarozo

06 - 23

08 -15
09
09
10
n
1
12

16 =17
16
16
17
17
17

18 - 22

22

BS 12C2 SZETT 1 12V 2 SEBESSEGES SZUPERKOMPAKT FUROCSAVAROZ0 + LAMPA 23
BS 12C SZETT 1 12 V SZUPERKOMPAKT FUROCSAVAROZO + LAMPA 23

3,6 V FESZULTSEG
SE 3.6 Li Ridcsavarozo

KIEGESZITO TERMEKEK
Akkumulatoros lampdk 12/14/18 V

AKKUMULATOROK ES TOLTOK

AKKUMULATOROK
L1830R 18V
L1815R 18V
B1820R 18V
B1814G 18V
L1430R 14V
M1430R 14V
B1420R 14V
B1415R 14V
B1414G 14V

19
19

23
23

24 - 25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

L121512V
M1230R 12V
B1220R 12V
B1215R 12V
B1214G 12V
SL3.636V
SM 3.636V
SB 3.636V

TOLTOK

AL1214G 12-144V
AL121818V

BL 1218 18V

LL 123012V

LA 03636V

KALAPACSOK

24 V AKKUMULATOROS FUROKALAPACS

BBH 24 NiMH 24 V Akkumulatoros kombi furokalapacs

FUROKALAPACS
BH 24 E SDS-PLUS Farékalapacs

KOMBI KALAPACSOK

KH 24 XE SDS-PLUS Kombi kalapaes

KH 26 E SDS-PLUS Kombi kalapécs

BH 26 LXE SDS-PLUS Kombi kalapacs

KH 28 Super XE SDS-PLUS Kombi kalapacs
PN 3500X SDS-PLUS Kombi kalapacs

KH 5 E SDS-MAX Kombi kalapacs

PN 11 E SDS-MAX Kombi kalapacs

VESOKALAPACSOK
PM 3 SDS-PLUS Vésékalapacs
MH 5 E SDS-MAX Vésékalapaes

NAGY BONTOKALAPACSOK
PM 10 E SDS-MAX Nagy bontdkalapacs

FUROGEPEK
FUROGEPEK
BE 600 R Flrogeép

BE 705 R Farégep
B4-1050 ST Firogép

UTVEFUROK

SBE 570 R Utvefard

SBE 630 R Utvefurs

SB2E 720 RX Utvefuro

SB2E 750 RX ST Nagy nyomatéku litvefuro
SB 20 2E Utvefurd

25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

26 — 34

28
28

28
28

29-34
29
30
30
31
32
33
34

32
32
33

34
34

36 - 43

38
38
38
38

39 -41
39
39
39

40
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ERGOMAX L-forméji iitvefard
SB 22 2E Utvefurd

GYEMANTFURO
DB 1500-2 E Szaraz gyemantfaro

EALHORONYMARO
MFE 1500 Falhoronymaro

CSAVARBEHAJTOK

S 2500 E Csavarbehajté 6nmetszo csavarokhoz
S 4000 E Csavarbehajtd gipszkartonozashoz

FEMMEGMUNKALAS

EGYKEZES SAROKCSISZOLOK

WS 6-115 Egykezes sarokcsiszold

WS 6-125 Egykezes sarokcesiszolo

WS 8-115 M Egykezes sarokcsiszold

WS 8-125 MX Egykezes sarokesiszold
WSE 9-125 MX Egykezes sarokcsiszolo
WS 1000-125 Egykezes sarokesiszolo
WS 1200-125 Egykezes sarokcsiszolo
WSC 14-125 MX Egykezes sarokcesiszolo
WSE 14-125 MX Egykezes sarokesiszolo

KETKEZES SAROKCSISZOLOK
WS 21-180 E Keétkezes sarokesiszold
WS 21-230 E Ketkezes sarokesiszolo

WS 21-230 E GVX Kétkezes sarokesiszolo

WS 24-180 E Kétkezes sarokesiszolo
WS 24-230 E Kétkezes sarokesiszolo

WS 24-230 E GVX Ketkezes sarokesiszolo

EGYENES CSISZOLOK
GS 500 E Egyenes csiszold
GSL 600 E Egyenes csiszolo

POLIZROZO GEP
PE 150 Polirozagép

CSISZOLOGEP
SE 12-180 Csiszolo

FEMDARABOLO
SMT 355 Femdarabolo

FAMEGMUNKALAS

FELSOMAROK
MF 1400 KE Kombi felsémaro
OF 2050 E Felsomaro

40
4

42
42

42
42

43
43
43

44 - 55

46 - 49
46
46
47
47

5 & & 3%

49

53
53
53

54
54

54
54

thb
55

56 - 66

58 -59
58
59
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GYALU 59
PL 750 Gyalugép 59
SZUROFURESZEK 60 - 61
STEP 90 X Kengyelfogantyls szarofiiresz 60
ST 800 XE Szaroflrész markolatfogantylval 60
STEP 1200 BX Kengyelfogantyis szaroflrész 61
STEP 1200 XE Szurofiirész markolatfogantyval 61
KORFURESZEK 62 - 63
MBS 30 Turbd multifiirész épitéanyagokhoz 62
KS 55 C 165 mm Kbrflrész 63
KS 66 C 185 mm Kirflrész 63
GERVAGO 64
PS 305 DG Gérvago 64
GERVAGO ALLVANY 64
PSU 2500 Univerzalis geérvago allvany 64
SZABLYAFURESZEK 65
US 400 XE Mini szablyaftrész 65
US 1300 XE Szablyafiirész 65
EXCENTRIKUS CSISZOLOK ES SZALAGCSISZOLOK 66 - 67
EX 125 ES Excentrikus csiszold 66
EX 150 E Excentrikus csiszolo 66
FS 140 Rezgdcsiszold 66
DSE 260 Deltacsiszolo 67
HBS 1000 E Szalagcesiszolo 67
BBSE 1100 Szalagesiszolo 67
HOLEGFUVOK 68
PT 560 Hélégfivo 68
PT 600 EC SZETT Hélégfivo 68
IPARI PORSZIVO 69
AP 250 ECP Ipari porszivo (25 L) 69
AP 300 ELCP Ipari porsziva (30 L) 69
TARTOZEKOK 70 - 73
SZETTEK 70
SDS-PLUS FUROSZARAK - 2 Elii/10 darabos kereskeddi csomag 71
SDS-PLUS VESOK 71
FUROK FALAZATHOZ 7
MEGA BIT SZETT 71
MAROKESZLET 71
BI-METAL LYUKFURESZEK ES RENDSZERTARTOZEKOK 72
SZUROFURESZEK FAHOZ/MUANYAGHOZ/FEMHEZ 72
SZABLYA FURESZLAPOK FAHOZ/MUANYAGHOZ/FEMHEZ 73
KIEGESZITOK 73
VARIOBOX 73



AEG POWER TOOLS

AEG Elektromos Keziszerszamok
1133 Budapest

Vaciu 110

Tel.: +36 (1) 349-4134

Fax.: +36 (1) 349-4324

4 Az AEG 6rikségét feliilmilva kimagaslo teljesitmenyt, innovativ
: megoldasokat nyujtanak a profi szakemberek szaméra a jelenben
€s a jovoben egyarant.

3 EV GARANCIA

Az (j AEG gépek a legkeményebb
nyuzoprobak és vizsgalatok utan
Em keriilhetnek csak sorozatgyartasba, ENNCES
hogy felhasznaloik biztosan azt a 3 YEARS
JAHRE

'WARRANTY * GARANTIE

Mennyiséget kapjak, ami egy AEG
© AEG POWERTOOLS géptdl jogosan elvarhato.

Minden alyan adat, amely a szolgaltatasok és a garancia
felteteleire vonatkozik, valamint a termekvalasztek
minden eldzetes értesités nélkil valtozhat. Nem vallalunk
feleldsseget a nyomdai hibakert és tévedesekert.

Minden termékilinkre kibdvitett garanciat biztositunk. Ehhez a megvasarlastol szamitott 30
napon belill regisztralni kell a gépet a www.aeg-powertools.hu oldalon.

Az akkumulitorok, tiltdk és a gépekkel egyiltt szdllitott egyéb tartozékok nem tartoznak a kibdvitett garancia hatdlya ald.

4939 5881 96
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