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Az ULTIMATECUT 4S kúpsüllyesztő különböző vágó-
él elrendezése extrém nyugodt járást, zavartalan és karc-
mentes süllyesztési élményt biztosít. Az axiális és radiális 
erőhatások redukálódnak a 4 vágóélen történő erőelosz-
lásnak következtében. Ez kíméli a szerszámot és élettar-
tamát jelentősen növeli. Ø10.4 mm és Ø40.0 mm átmérők 
közötti teljes tartományban most már kézi fúrógépekkel is 
végezhető a süllyesztés, az eddig kizárólag állványos gé-
pekkel történhetett.
 
Opcionálisan az ULTIMATECUT Kúpsüllyesztő 4S RUna-
TEC kivitel teljesítménye, a RUKO RUnaTEC bevonat ko-
pásállóságával lehetővé teszi a legmagasabb minőségű 
anyagok lehető legjobb forgácsolását, mint például a be-
vonatos acélok.

Süllyesztés, újra gondolva.

GYORS, ÉLES, ERŐS, SZENZÁCIÓS

Kúpsüllyesztő

• a lehető legjobb teljesítmény állványos és kézi üzemben is
• lényegesen kisebb előtolás szükséges
• akár 3-szor több süllyesztés
• akár 50%-kal gyorsabb süllyesztés
• extrém kiegyensúlyozott járás
• optimális, egyenletes süllyesztési kép

Információk és 
videók

HAGYOMÁNYOS KÚPSÜLLYESZTŐ KÚPSÜLLYESZTŐ
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Forradalmi geometria 4 vágóéllel

Nanotechnológia

A speciálisan kifejlesztett 4 vágólélnek és azok egyedi eloszlásának 
köszönhetően az ULTIMATECUT 4S süllyesztő univerzálisan használ-
ható. A 0,4-40,0 mm-es tartományban garantál optimális süllyesztési 
eredményt. Állványos és kézi gépekkel egyaránt használható. Mindkét 
esetben egyértelmű az időmegtakarítás.

• extrém kopásállóság és hőálló képesség
• alkalmas normál és csúcsteljesítményű műveletekhez
• nincsen forgácslerakódás
• optimális sima felületek
• rendkívül magas nanokeménység

Nincs átcsúszás a fúrótokmányban, így az erőátvitel optimális. 
Nincs szükség a tokmány utánhúzására, így egyszerű és komplikáció 
mentes a munka.

3-as lapolású szár

LEGJOBB TELJESÍTMÉNY MINDEN ALKALMAZÁSI 
TERÜLETEN

Információk és 
videók

Kúpsüllyesztő

User
Öntapadó jegyzet
10,4



Ø1

Ø2

Ø3

L1

≥ Ø 8.3 mm90°

DIN
335

HSS

HSS

INOX

STEEL

STEEL

RUna
TEC

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

PVC

PVC

ALU

ALU

STEEL STEEL

≥ Ø 8.3 mm

≥ Ø 8.3 mm

≥ Ø 10.4 mm≥ Ø 6.3 mm

≥ Ø 10.4 mm≥ Ø 6.3 mm

90°

90°

DIN
335

DIN
335

HSS

HSS

INOX

STEEL

STEEL

RUna
TEC

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

PVC

PVC

ALU

ALU

HSS
INOX STEEL

RUna
TEC

Cu Ni Ms Zn PVCALU

Ø2
mm

Ø1
mm

L1
mm

Ø3
mm

Süllyesztés
DIN 74 / BF

HSS HSS
RUnaTEC

10.4 2.5 50.0 6.0 M 5 102 874 102 874 P 1
12.4 2.8 56.0 8.0 M 6 102 876 102 876 P 1
15.0 3.2 60.0 10.0 M 8 102 878 102 878 P 1
16.5 3.2 60.0 10.0 M 8 102 879 102 879 P 1
19.0 3.5 63.0 10.0 M 10 102 880 102 880 P 1
20.5 3.5 63.0 10.0 M 10 102 881 102 881 P 1
23.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 882 102 882 P 1
25.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 883 102 883 P 1
31.0 4.2 71.0 12.0 M 16 102 885 102 885 P 1
40.0 5.2 80.0 12.0 - 102 894 102 894 P 1

ULTIMATECUT kúpos süllyesztő 4S asztali display 
HSS RUnaTEC, DIN 335, 90°

Az ULTIMATECUT kúpsüllyesztő 4S nagy teljesítményű szerszám, amely a legjobb teljesítményt 
kínálja minden kategóriában. Optimálisan alkalmazható akkus csavarozókkal, kézi fúrógépekkel, 
állványos gépekkel és CNC vezérelt megmunkálóközpontokkal egyaránt.

Elsődleges alkalmazási terület Másodlagos alkalmazási terület

ULTIMATECUT kúp-és sorjázósüllyesztő 4S készletek 
HSS RUnaTEC DIN 335, 90° ABS-műanyag tartóban

ULTIMATECUT kúp-és sorjázósüllyesztő 4S készletek 
HSS DIN 335, 90° ABS-műanyag tartóban

HSS
RUnaTEC

6 részes ULTIMATECUT kúp-és sorjázósüllyesztő 4S
HSS RunaTEC DIN 335, 90°
Ø 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm

102 890 PRO

5 részes ULTIMATECUT kúp-és sorjázósüllyesztő 4S
HSS RunaTEC DIN 335, 90° 
Ø 6.3 - 10.4 - 16.5 - 20.5 - 25.0 mm

102 891 PRO

HSS

6 részes ULTIMATECUT kúp-és sorjázósüllyesztő 4S 
HSS DIN 335, 90°
Ø 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm

102 890 RO

5 részes ULTIMATECUT kúp-és sorjázósüllyesztő 4S
HSS DIN 335, 90°
Ø 6.3 - 10.4 - 16.5 - 20.5 - 25.0 mm

102 891 RO

ULTIMATECUT nagyteljesítményű vágóspray, 300 ml - Art. sz 101 012 U

• A kiemelkedő forgácsleválasztó- és hűtőhatás szignifikánsan növeli a szerszám élettartamát 
 kemény és sprőd anyagok esetén is.
• Ideális fúráshoz, reszeléshez, menetvágáshoz, süllyesztéshez. 
• Alkalmazható ötvözött és rozsdamentes anyagok, króm-nikkel, titán-és mangán tartalmú szénacélok estén.
•  100%-ig tiszta hatóanyag, hajtógáz és veszélyes anyag mentes.

HSS
RUnaTEC

20 részes asztali display ULTIMATECUT kúpsüllyesztő 4S
HSS RUnaTEC, DIN 335, 90°

ULTIMATECUT kúpsüllyesztő 4S
3x Ø 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm 
2x Ø 25.0  | 31.0 mm

2x ULTIMATECUT kúpsüllyesztő készlet 4S - 6 részes 
Art. sz. 102 890 PRO

2x ULTIMATECUT kúpsüllyesztő készlet 4S - 5 részes
Art. sz. 102 891 PRO

107 110

ULTIMATECUT kúpos-és sorjázósüllyesztő 4S
DIN 335, 90° műanyag csomagolásban

Csomagolási egység: 
méretenként műanyag dobozban

6 7
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© Minden jog a kiadóé. 
A katalógus szerzői jogilag védett és a mi tulajdonunk marad.

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk. Az ábrák nem 
kötelező erejűek. Nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. 
Ezzel a katalógussal minden korábbi kiadás érvénytelenné válik.

Az valódi fúrásélmény

RUKO ULTIMATECUT
Lépcsősfúrók

RUKO ULTIMATECUT
Süllyesztők

RUKO ULTIMATECUT
Csigafúrók

RUKO ULTIMATECUT
Multifúrók
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